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• PM-021N-3 เป็น Twin Pump Relay สำ�หรับควบคุมก�รทำ�ง�น

  ของปั๊ม 2 ตัว ในระบบไฟฟ้� 1 เฟส และ 3 เฟส

• เลือกก�รทำ�ง�นได้ทั้งแบบ Water Supply และ Drainage

  (Charging and Discharging)

• ส�ม�รถเช็คระดับได้ทั้งบ่อพักน้ำ� (Water Well) และถังเก็บน้ำ�

  (Water Tank) สำ�หรับใช้ง�น

• Level Sensor ได้ทั้ง Electrode/ Float Switch/ Pressure Switch

• ม ีLatching Function With Memory ทีจ่ำ�ค�่ไดเ้วล�ไฟดบัสำ�หรบั 

  สลับก�รทำ�ง�นของปั๊ม 2 ตัว

• ม ีDIP SW. ส�ม�รถส่ังปลดปัม๊ออกจ�กระบบได ้ในกรณทีีพ่บว�่ปัม๊

  ตัวใดตัวหนึ่งเสีย

• Booster Function สำ�หรับสั่งปั๊ม 2 ตัวทำ�ง�นพร้อมกันในกรณี

  ที่ระดับน้ำ�ลดลงม�ก

• Alarm Output เมือ่น้ำ�ลน้ (Over Flow) หรอื แรงดนัไฟฟ�้ผดิปกติ

• LED แสดงสถ�นะของ Output, Level และ Alarm

• LED แสดงสถ�นะ Level Sensor Fault ของ Water Well และ

  Water Tank

• Over and Under Voltage Protection โดยรีเลย์จะหยุดทำ�ง�น

  ถ้�ค่�แรงดันไฟฟ้�ผิดปกติเกินกว่�ที่ตั้งไว้

• 1 Phase System, Over and Under Voltage, Range 80-120%

  of Nominal Voltage

• 3 Phase System, Over and Under Voltage, Phase Sequence,

  Phase Loss, Range 80-120% Nominal Voltage

 PM-021N-3 เป็นอุปกรณ์ควบคุมท่ีส�ม�รถควบคุมป๊ัม

น้ำ� 2 ตัว ให้สลับกันทำ�ง�นและสัมพันธ์กันระหว่�งระดับของบ่อพัก

น้ำ� (Water Well) และถังเก็บน้ำ� (Water Tank) นอกจ�กนั้นยังมี 

Function สำ�หรับ Voltage Protection คอยตรวจจับคว�มผิดปกติ

ของแรงดันไฟฟ้� ซึ่งจะมีผลทำ�ให้ปั๊มเสียห�ยได้ โดยทั้ง 2 ส่วน จะ

ทำ�ง�นสัมพันธ์กัน คือระดับน้ำ�และแรงดันไฟฟ้�จะต้องปกติป๊ัมจึง

จะทำ�ง�นได้ (Relay ON) มีให้เลือกทั้ง 1-Phase และ 3-Phase

 1-Phase, Over and Under Voltage ถ้�แรงดันอยู่ระหว่�ง 

Lower Limit และ Upper Limit ที่ตั้งไว้ Relay Output จะ ON และ

สั่งให้ปั๊มทำ�ง�น แต่ถ้�แรงดันต่ำ�กว่� Lower Limit หรือสูงกว่� Upper 

Limit ท่ีต้ังไว้ Relay Output จะ OFF และ LED จะแสดงสถ�นะคว�ม

ผิดปกติของแรงดัน

ก�รทำ�ง�นแบบ 1 Phase Under and Over Voltage Protection

การทำางาน

(%OV-24VAC)

(%UV+24VAC)

PM-021N-3 PM-021N-3-1 PM-021N-3-3

Power Supply
115 VAC ±15 % 50-60 Hz

230 VAC ±15 % 50-60 Hz

Power Consumption 2.5 VA

Display

LED Status,
Level, O.F,

S.F,
Output, AL

LED Status,
Level, O.F,
S.F, OV,

UV,
Output, AL

LED Status,
Level, O.F,
S.F, OV,

UV, PL, PS, 
Output, AL

Input

Voltage
Protection -

1 Phase 3 Phase

110, 220 VAC 190, 380 VAC

%Over Voltage 105-120%

%Under Voltage 80-95%

Probe
7 Electrode Switch (3 Float Switch)

Voltage Detector 2VAC, 50 Hz

Output

Sensitive 0-100%

Pump SPST 5A 250 VAC

Alarm SPDT 5A 250 VAC

Ambient
Operation

Temperature -10 ำC to 60 ำC

Humidity 85% RH Non-Condensing

Ambient
Storage 

Temperature -20 ำC to 80 ำC

Humidity 85% RH Non-Condensing

Protection Degree IP30

Installation DIN-RAIL

Material ABS-VO

Size (mm.) 89.5 x 74.6 x 61.5 mm.

Weight 355 g.
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 3-Phase, Over and Under Voltage, Phase Sequence and 

Phase Loss เมื่อแรงดันอยู่ในสภ�วะปกติคืออยู่ระหว่�ง Lower Limit และ 

Upper Limit ทีต่ัง้ไว้ ลำ�ดบัเฟสถกูตอ้งไฟม�ครบทุกเฟส (R,S,T) Relay Output 

จะ ON และสั่งให้ปั๊มทำ�ง�น แต่ถ้�แรงดันต่ำ�กว่� Lower Limit หรือ สูงกว่� 

Upper Limit หรือลำ�ดับเฟสไม่ถูกต้อง ไฟม�ไม่ครบทุกเฟส (Phase Loss) ก่อน

ที่โหลดจะทำ�ง�น Relay Output จะ OFF และ LED จะแสดงสถ�นะคว�ม

ผิดปกติของแรงดัน

การทำางานสำาหรับระบบ Water Supply

Normal Operation

 เมื่อน้ำ�ในถังเก็บน้ำ� (Water Tank) ลดต่ำ�ลงถึงระดับ Probe M 

ของ Electrode B (Float Switch C = Low Level คือระดับ ON, Pressure 

Switch C= Normally Close (NC) คอืคว�มดนัต่ำ�ลงกว�่ค�่ Set point) ทำ�ให ้

Output ของ Pump1 ทำ�ง�นและสั่งให้ป๊ัมตัวท่ี 1 ทำ�ง�นหลังจ�กปั๊มตัวที่ 1 

ทำ�ง�นแล้ว จะทำ�ให้ระดับน้ำ�ในถังเก็บน้ำ�เพ่ิมขึ้นจนถึงระดับ Probe H ของ 

Electrode B (Float Switch C = High Level คือระดับ OFF, Pressure Switch 

C = Normally Open(NO) คือคว�มดันสูงกว่� Set Point) ทำ�ให้ Output 

ของ Pump1 หยุดทำ�ง�นและสั่งให้ปั๊มหยุดทำ�ง�นด้วย

 เมือ่น้ำ�ในถงัเกบ็น้ำ� (Water Tank) ลดต่ำ�ลงถงึระดบั Probe M ของ 

Electrode B อีกครั้ง (Float Switch C = Low Level คือระดับ ON, Pressure 

Switch C= Normally Close (NC) คือคว�มดันต่ำ�ลงกว่�ค่� Set Point) จะ

สลับให้ Output ของ Pump 2 ทำ�ง�นและสั่งให้ปั๊มตัวที่ 2 ทำ�ง�น หลังจ�ก

ป๊ัมตวัที ่2 ทำ�ง�นแลว้ จะทำ�ให้ระดบัน้ำ�ในถงัเกบ็น้ำ�เพิม่ขึน้จนถงึระดบั Probe 

H ของ Electrode B (Float Switch C = High level คือระดับ OFF, Pressure 

Switch C = Normally Open(NO) คือคว�มดันสูงกว่� Set Point) ทำ�ให้ 

Output ของ Pump2 หยุดทำ�ง�นและสั่งให้ปั๊มหยุดทำ�ง�นด้วย ปั๊มทั้ง 2 ตัว

จะสลับกันทำ�ง�นตลอดเวล�ต�มระดับของน้ำ�ที่เพิ่มขี้นและลดลง ในกรณีที่

ระดับน้ำ�ในบ่อพัก(Water Well) น้ำ�ต่ำ�กว่�ระดับ Probe L ของ Electrode 

A (Float Switch A = Low Level คือระดับ OFF) Output ของ Pump1 และ 

Output Pump2 จะ OFF เช่นกันเพื่อป้องกันปั๊มเดินตัวเปล่�โดยไม่มีน้ำ�

Booster Operation

 ในกรณทีีป่ัม๊ตวัใดตวัหนึง่ทำ�ง�นอยูแ่ลว้แตร่ะดบัน้ำ�ยงัลดลงจนถงึ 

Probe L ของ Electorde B (Float Switch B = Low Level คือระดับ ON, 

Pressure Switch B = Normally Close (NC) คือคว�มดันต่ำ�ลงกว่�ค่� Set 

Point) จะทำ�ให้ Output อีกตัวทำ�ง�นและสั่งให้ปั๊มตัวที่ 2 ทำ�ง�น

พร้อมกัน ปั๊มทั้ง 2 ตัวจะหยุดทำ�ง�น เมื่อระดับน้ำ�ในถังเก็บน้ำ�เพิ่มขึ้นจนถึง 

Probe H ของ Electorde B (Float Switch C = High level คือระดับ OFF, 

Pressure Switch C = Normally Open(NO) คือคว�มดันสูงกว่� Set Point)

การทำางานของ Sensor Fault (S.F)

 ระบบจะตรวจจับ Input ของ Sensor Probe โดยกรณีท่ี Probe ท่ี

อยู่สูงกว่� เช่น Probe H ทำ�ง�นก่อน Probe L ระบบจะส่ังให้ Alarm Output 

ทำ�ง�นจะแสดงสถ�นะคว�มผิดปกติของแรงดัน UM-[PM-021N-3]-P62-01

Diagram 1. Water Supply System With Electrode Level Switch

Diagram 2. Water Supply System With Float Switch & Electrode 
Level Switch 

Diagram 3. Water Supply System With Float Switch

ก�รทำ�ง�นแบบ 3 Phase Under and Over Voltage Protection

การทำางาน [ต่อ]

Diagram 1

A
B

Diagram 2

A
B

Diagram 3

A
B

C

(%OV-24VAC)

(%UV+24VAC)
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Diagram 8. Water Supply System No Dry Run Protection With Float Switch

Drain Water System With Electrode Level Switch

 เมื่อระดับน้ำ�ในบ่อน้ำ� หรือบ่อน้ำ�เสียเพิ่มขึ้นถึงระดับ Probe M ของ 
Electrode (Float Switch A = High Level คือระดับ ON) ทำ�ให้ Output ของ 
Pump 1 ทำ�ง�น และสั่งให้ป๊ัมตัวที่ 1 ทำ�ง�น หลังจ�กที่ปั๊มตัวที่ 1 ทำ�ง�น
แล้วจะทำ�ให้ระดับน้ำ�ในบ่อน้ำ� หรือบ่อน้ำ�เสียลดลงจนถึงระดับ Probe L ของ 
Electrode (Float Switch A =Low Level คือระดับ OFF) ทำ�ให้ Output ของ 
Pump 1 หยุดทำ�ง�นและสั่งให้ปั๊มหยุดทำ�ง�น
 เมื่อระดับน้ำ�ในบ่อน้ำ�หรือบ่อน้ำ�เสียเพิ่มขึ้นถึงระดับ Probe M ของ 
Electrode อีกคร้ัง(Float Switch A = High Level คือระดับ ON) จะสลับให้ Output 
ของ Pump 2 ทำ�ง�นและส่ังให้ป๊ัมตัวท่ี 2 ทำ�ง�นจะทำ�ให้ระดับน้ำ�ในบ่อน้ำ� หรือ
บ่อน้ำ�เสียลดลงจนถึงระดับ Probe L ของ Electrode (Float Switch A =Low Level 
คือระดับ OFF) ทำ�ให้ Output ของ Pump 2 หยุดทำ�ง�น และส่ังให้ป๊ัมหยุดทำ�ง�น
 ปั๊มทั้ง 2 ตัวจะสลับกันทำ�ง�นตลอดเวล� ต�มระดับของน้ำ�ที่เพิ่มขี้น
และลดลง 
Booster Operation
 ในกรณีที่ป๊ัมตัวใดตัวหนึ่งทำ�ง�นอยู่แต่ระดับน้ำ�ในบ่อน้ำ� หรือบ่อน้ำ�
เสียยังคงเพิ่ม ขึ้นถึงระดับ Probe H ของ Electorde (Float Switch B = High 
Level คือระดับ ON) จะทำ�ให้ Output อีกตัวทำ�ง�นและสั่งปั๊ม 2 ตัวให้ทำ�ง�น
พรอ้มกนัโดย Output ของปัม๊ทัง้ 2 ตวัจะหยดุทำ�ง�นเมือ่ระดบันำ�ใ้นบอ่น้ำ� หรอื
บ่อน้ำ�เสียลดลงถึง Probe L ( Float Switch A = Low Level คือ ระดับ OFF)
Overflow Operation
 ถ้�ในกรณีที่ปั๊มทั้ง 2 ตัว ทำ�ง�นแต่ระดับน้ำ�ในบ่อน้ำ� หรือบ่อน้ำ�เสีย
ยังเพ่ิมขี้น จนถึงระดับ Probe Overflow ของ Electrode (Float Switch C = 
High Level คือระดับ ON) ทำ�ให้ Alarm Output ทำ�ง�นและจะหยุดทำ�ง�นเมื่อ
ระดับน้ำ�ลดลงถึงระดับ Probe H ของ Electrode (Float Switch B = Low Level 
คือระดับ OFF)

การทำางานสำาหรับระบบ Water Drainage 
Normal Operation

การทำางาน [ต่อ]

Diagram 6. Water Supply System With Electrode Level Switch 
& Pressure Switch

1. Pressure Switch (P1) คือ Pressure หลัก จะสั่งให้ปั๊ม 1, และปั๊ม 2,
  สลับกันทำ�ง�น
2. Pressure Switch (P2) คือ Pressure ช่วย จะสั่งให้ปั๊ม 1, และปั๊ม 2, 
  ทำ�ด้วยกัน
3. ในกรณีใช้ Pressure Switch ตัวเดียว (P1) ให้ต่อข� 21 และข� 22
  เข้�ด้วยกัน
 ห�กผู้ใช้ง�นไม่ต้องก�รเช็คระดับน้ำ�ในบ่อพักน้ำ� (Water Well) 
ก็ส�ม�รถทำ�ได้โดยต่อต�ม Diagram ด้�นล่�ง
Diagram 7. Water Supply System No Dry Run Protection With 
Electrode Level Switch

Diagram 5. Water Supply System With Float Switch & Pressure Switch

Diagram 5

A

Diagram 4. Water Supply System With Electrode Level Switch 
& Float Switch

Diagram 4

A
B

C

Diagram 8

B

C

Diagram 6

A

Diagram 7

B
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Drain Water System with Float Switch

การทำางาน [ต่อ]

การต่อใช้งาน

ระบบ Water Supply
1. Float Switch ที่ใช้สำ�หรับ Water Tank เป็นแบบ Normally Closed (NC)
2. Pressure Switch ที่ใช้สำ�หรับ Water Tank เป็นแบบ Normally Closed (NC)
3. Float Switch ที่ใช้สำ�หรับ Water Well เป็นแบบ Normally Open (NO)

ระบบ Water Drainage
Float Switch ที่ใช้เป็นแบบ Normally Open (NO)

เมื่อต้องการให้ปั๊มทำางานโดยไม่ขึ้นอยู่กับ Level Sensor ของ Water Tank 
ก็ส�ม�รถทำ�ได้โดย
- ก�รต่อ Probe 2+3 ของ Electrode B เข้�ด้วยกันและตัดต่อกับ Probe 1
- ถ้�ต่อ (Close) Probe 2+3 กับ Probe 1 ปั๊มจะหยุดทำ�ง�น
- ถ้�ตัด (Open) Probe 2+3 กับ Probe 1 ปั๊มจะทำ�ง�น

ข้อแนะนำา

PM-021N-3 
Twin Pump Relay 

PM-021N-3-1 
Twin Pump Relay With 
Single Phase Protection

PM-021N-3-3 
Twin Pump Relay With 
3 Phase Protection
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VOLTAGE PROTECTION

None None Voltage Protection

1
1 Phase, 

Over&Under Voltage

3

3 Phase, Over&Under 
Voltage, Phase 

Sequence and Phase Loss

PM-021N-3

VOLTAGE PROTECTION POWER SUPPLY

POWER SUPPLY

None 230 VAC

115 115 VAC

ขนาดและมิติ


