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• อุปกรณ์ควบคุมการตรวจจับระดับน้ำ�หรือของเหลวอื่นๆได้ 1 ระดับ และ

  2 ระดับ โดยใช้หลักการความนำาทางไฟฟ้า

• มีปุ่มปรับความไวของการทำางาน ให้เหมาะสมกับของเหลวที่ใช้ตรวจจับ

• สามารถเลอืกฟงักช์ัน่การทำางานเปน็แบบ Charging หรอื Discharging ได้

• มี LED แสดงแรงดันไฟเลี้ยง และแสดงการทำางานของรีเลย์

• สามารถใช้ร่วมกับชุด ELECTRODE HOLDER FOR CONDUCTIVITY 

  LEVEL CONTROL (ก้าน ELECTRODE)

• ลักษณะการติดตั้งแบบ Socket (PM-021N) และ DIN RAIL (PM-021N-1)

 PM-021N/PM-021N-1 จะทำาหน้าที่ควบคุมการตรวจจับระดับ

น้ำ� หรือของเหลวอื่นๆ โดยทำาการต่อร่วมกับชุด ELECTRODE HOLDER FOR 

CONDUCTIVITY LEVEL CONTROL ( ก้าน ELECTRODE)

 

 การทำางานแบบ Charging เมื่อระดับน้ำ�อยู่ในระดับต่ำ�สุด (Min) 

รีเลย์จะทำางาน เพ่ือสั่งให้ปั๊มน้ำ�สูบน้ำ�เข้�แท้งค์น้ำ� จนกระทั่งระดับน้ำ�เพิ่ม

ขึ้นจนถึงระดับสูงสุด (Max) รีเลย์จะหยุดทำางาน และเมื่อระดับน้ำ�ลดลงมา

ถึงระดับต่ำ�สุด (Min) รีเลย์จะทำางานอีกครั้ง

 

 แต่ถ้าเป็นฟังก์ชั่นแบบ  Discharging เมื่อระดับน้ำ�เต็ม  (Max)

รเีลยจ์ะทำางานเพือ่สัง่ใหป้ัม๊น้ำ�สบูน้ำ�ออกจากแทง้คน์้ำ� จนกระทัง่ระดบัน้ำ�ลด

ลงจนถึง (Min) รีเลย์จะหยุดทำางาน

 

 การประยุกต์ใช้งาน ใช้ควบคุมการเปิด-ปิด วาล์วในการจ่ายน้ำ�

เขา้ออกระบบ โดยใชน้้ำ�เปน็ตวันำาในการเดนิทางของกระแสไฟฟา้ในวงจร ซึง่

แท่ง ELECTRODE จะประกอบด้วยแท่งทั้ง 3 แท่งดังนี้ Common, Min และ 

Max โดยที่ Min และ Max จะทำาหน้าที่เหมือนหน้า Contact ตัดต่อวงจร

ไฟฟา้ออกจากระบบ เพือ่ปอ้งกนัปัม๊น้ำ�เสยีหายหรอืไหม ้เนือ่งจากป๊ัมน้ำ�เดนิ

ตัวเปล่า

การทำางาน

Model. PM-021N PM-021N-1

Power Supply

230 VAC ±15 % 50-60 Hz

115 VAC ±15 % 50-60 Hz

24 VAC/VDC

Power 
Consumption 2 VA

Display 
Red LED (Power Supply Voltage)

Green LED (Working Relay)

Voltage Detector 2 VAC, 50 Hz

Current Detector 2 mA.

Relay Contact 5 A / 250 VAC

Probe Standard 2 or 3

Probe Size Max. 100 M.

Adjust Button 0 - 10 kΩ

Ambient 
Operation

Temperature -10 oC to 60 oC

Humidity  85 % RH Non-Condensing

Ambient 
Storage

Temperature -20 oC to 80 oC

Humidity  85 % RH Non-Condensing

Protection Degree IP50

Installation Socket DIN RAIL

Material ABS-V0 ABS-V0

Size 38 x 80 x 83.5mm. 40 x 90 x 62mm.

Weight 195 g. 175 g.

PM-021N PM-021N-1
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PM-021N

DIN RAIL 
for 

PM-021N-1

Socket for PM-021N

PM-021N-1

ขนาดและมิติ

การติดตั้ง

การต่อใช้งาน

PM-021N PM-021N-1

L/+ N/-

L/+ N/- L/+

L/+

N/-

N/-
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อุปกรณ์เสริม

การทำางานของเอาท์พุท

• อุปกรณ์วัดระดับของเหลวแบบแท่ง Electrode 3 แกน อาศัยหลักการความนำาไฟฟ้าโดยมีของเหลว

  เป็นสื่อกลาง

• สามารถวัดระดับของเหลวได้ 2 ระดับ (Min/Max) 

• สามารถใช้กับของเหลวที่นำาไฟฟ้าได้เท่านั้น อาทิเช่น น้ำ�, น้ำ�มัน เป็นต้น

• สามารถใช้ร่วมกับ PM-021N/PM-021N-1 (Level Control for Conductive Liquids)

• เหมาะกับการติดตั้งด้านบนของแท้งคน์้ำ�, ถังน้ำ� เป็นต้น

• Electrode Holder เป็นหัวยึดสำาหรับแท่ง Electrode
  แบบ 3 แกน
• วัสดุของ Holder ทำาจากพลาสติก  ABS และวัสดุของ
  เกลียวทำาจากพลาสติก ABS Fiber 15% ทนต่อการกัดกร่อน
  ของสารเคมีและไม่เป็นสนิม

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

ข้อมูลทางเทคนิค ขนาดและรูปร่าง

Model. EH-01-3P
Connection 

with Electrode 3 Electrode

Material
Cover ABS
Thread ABS Fiber 15%

Temperature 
Operation 0-70 oC

Size
Cover ø67mm.

Thread 2” Gas

Weight 149g.

EH-01-3P
ELECTRODE HOLDER
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อุปกรณ์เสริม [ต่อ]

• CONNECTOR เปน็อปุกรณส์ำาหรบัเชือ่มตอ่แทง่ Electrode
  2 แท่งเข้าด้วยกัน เพื่อต้องการเพิ่มความยาว
• วัสดุทำาจาก SUS 304 เหมาะกับการใช้งานกับประเภท
  ของเหลวทั่วไป

• แท่ง Electrode มีคุณสมบัตินำาไฟฟ้าได้ดี
• วัสดุทำาจาก SUS 304 เหมาะกับการใช้งานกับประเภทของเหลวทั่วไป
• ลักษณะเป็นแท่งยาวรูปทรงกระบอกตรงมีเกลียวด้านปลายทั้ง 2 ด้าน

คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ขนาดและรูปร่าง

คุณสมบัติ

ขนาดและรูปร่าง

ข้อมูลทางเทคนิค

EC-01-SUS 304
CONNECTOR

F03-14-3P
SEPARATOR

ET-01-1M-SUS 304
ELECTRODE

ขนาดและรูปร่าง

Model. ET-01-1M-SUS 304

Material
Stainless Steel

(SUS 304)

Temperature Operation 0-70 oC

Size
Thread M4 (4mm.)

Tube ø5mm.

Weight 153.2g. (1Electrode)

ข้อมูลทางเทคนิค

Model. EC-01-SUS 304

Material Stainless Steel
(SUS 304)

Temperature 
Operation 0-70 oC

Size 9.45x20mm.

Weight 11.6g.

• อุปกรณ์ Separator คือ อุปกรณ์กันไม่ให้แท่ง 
Electrode ท้ัง 3 แท่ง สัมผัสกัน เพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรในระบบ วัสดุทำาจากเซรามิก
ทนอุณหภูมิได้สูง



= LEVEL CONTROL FOR CONDUCTIVE LIQUIDS

6 PM-021N/PM-021N-1
LEVEL CONTROL FOR CONDUCTIVE LIQUIDS

POWER SUPPLY

024 24 VAC/VDC

115 115 VAC

230 230 VAC

PM-021N- -

INSTALLATION TYPE

None Socket

1 DIN RAIL

INSTALLATION TYPE POWER SUPPLY

การสั่งซื้อ

LEVEL CONTROL FOR CONDUCTIVE LIQUIDS

ELECTRODE HOLDER ELECTRODE

CONNECTOR SEPARATOR

อุปกรณ์เสริม

EH-01-3P ET-01-1M-SUS 304

EC-01-SUS 304 F03-14-3P


