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Single Phase Under & Over
Voltage Relay

• การตรวจจับแรงดันไฟตก ไฟเกิน สามารถตั้งค่าตรวจจับแรงดันไฟ
  เกิน (Over) ได้ 105 ~ 120% (VAC), ตรวจจับแรงดันไฟตก (Under) 
  ได้ 80 ~ 95% (VAC)
• มีปุ่มสำ�หรับตั้งค่า แรงดันไฟตก และค่าแรงดันไฟเกิน แยกกัน 2 ปุ่ม
• มี LED แสดงการตรวจจับแรงดันไฟฟ้า V(Green) แรงดันไฟฟ้า ปกติ, 
  UL(Red) แรงดันไฟฟ้าสูงกว่าท่ีต้ังไว้, LL(Red) แรงดันไฟฟ้าต่ำ�กว่าท่ีต้ังไว้
• มปีุม่ปรบัคา่หน่วงเวลาการทำ�งานชว่งสตารท์ ได้ต้ังแต ่0.2 ถงึ 15 วนิาที 
  (อยู่ภายในตัวเครื่อง)

Current Relay

• ย่านการตรวจจับกระแสเกินได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 5 A สามารถต่อใช้งานกับ
  มอเตอร์ทุกขนาดรวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้กระแสเกิน 5 A โดยการใช้ Current 
  Transformer ต่อร่วมได้
• มีปุ่มปรับสำ�หรับตั้งค่า กระแสไฟฟ้าเกิน 0 ถึง 100% (5 A) หรือ 0 ถึง
  100%  ของ Current Transformer
• มีปุ่มปรับค่าหน่วงเวลาช่วงสตาร์ท (S.D.) ได้ 5 ถึง 70 วินาที และ หน่วง
  เวลาการทำ�งาน (O.D.) ได้ 0.2 ถึง 15 วินาที (ที่หน้าปัดเครื่อง)
• มี LED แสดงการตรวจจับกระแสที่ I (Green) กระแสไฟฟ้าปกติ TP (Red) 
  กระแสไฟฟ้าเกินกว่าที่ตั้งไว้

	 Under & Over Voltage Relay จะทำ�การวัดค่าแรงดันไฟ
เลี้ยง ที่จ่ายเข้ามา  ถ้าแรงดันอยู่ระหว่าง Under limits  กับ  Over 
limits คอนแทคของรีเลย์จะ ON (COM + NO) เมื่อแรงดันมีค่าต่ำ�กว่า 
Under limits หรือสูงกว่า Over limits ที่ต้ังไว้ รีเลย์จะ OFF (COM + 
NC) ภายในเวลา 0.2 - 15 วินาที (ตั้งได้ในตัวเครื่อง) และรีเลย์จะกลับ
มา ON อีกครั้ง เมื่อแรงดันสูงกว่าค่า Under limits และต่ำ�กว่าค่า Over 
limits 2 VAC การทำ�งานของรีเลย์จะอยู่ที่ Output 1 Current Relay 
จะรับอินพุตจาก C.T . 5 A หรือด้วยการส่งผ่านโดยตรงในกรณี ท่ี 
กระแสที่ทำ�การตรวจจับจะต้องไม่เกิน 5 A เมื่อเริ่มทำ�งานเครื่องจะหน่วง 
เวลา ไว้ 5-70 วินาที (S.D.) เพื่อป้องกันการตัดวงจรในช่วงสตาร์ท อันเนื่อง 
มาจากกระแสสตาร์ทจะสูงกว่าปกติ เม่ือครบเวลาที่ต้ังไว้  เครื่องจะเริ่ม 
ตรวจจับกระแสที่ต้ังไว้ (0-100%) คอนแทครีเลย์จะ ON  (COM + NO) 
เมื่อมีความผิดปกติลักษณะใดก็ตาม ที่ทำ�ให้กระแสที่ตรวจจับสูงกว่าค่าท่ี
ต้ังไว้ รีเลย์จะ  OFF (COM + NC) ภายในเวลา 0.2-15 วินาที (O.D.) ซ่ึง
สามารถปรับให้ช้าหรือเร็วได้ตามต้องการ (ที่หน้าเครื่อง) โดยจะมีประโยชน์
เมือ่ไมต่อ้งการใหร้เีลย ์OFF ในกรณทีีก่ระแสเกนิในชว่งส้ันๆ การทำ�งานของ
รีเลย์ จะอยู่ที่ Output 2

• เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตรวจจับได้ทั้งแรงดันไฟตก ไฟเกิน และกระแสเกิน
  ของไฟฟ้า 1 เฟสได้
• ม ีRelay 2 ตวั แยกการตรวจจบัของแรงดนัไฟตก ไฟเกนิ และกระแแสเกนิ
• เหมาะสำ�หรับใช้กับมอเตอร์, คอมเพรสเซอร์ และอุปกรณ์อื่นๆที่อาจจะ
  เสียหายอันเนื่องมาจากแรงดันไฟตก ไฟเกิน และกระแสเกิน

การทำ�งาน

คุณสมบัติทั่วไป

Model. PM-029
Function Voltage Relay Current Relay
Power Supply 220VAC ±20% 50/60 Hz
Power Consumption 2.5 VA

Display

2 LED Red ( Relay 
OFF) LL and UL

1 LED Red ( Relay 
OFF)  TP.

1 LED Green 
(Relay ON)

1 LED Green 
(Relay ON)

Input

Range 176 to  264VAC 0.5-5A.AC

Scale 
Adjustment

Over Voltage Scale
105 to 120% Volt Current Scale 

0 to 100%
Under Voltage Scale 

80 to 95% Volt

Hysteresis 2VAC 1%
Accuracy ±2VAC

Time Delay -
0.2 to 15 Sec. 

(O.D.)

Time 
Delay Start

0.2 to 15 Sec.
(Inside)

5 to 70 Sec.
(S.D.)

Output Relay Output 10A  250VAC
Ambient 
Operation

Temperature -10oC to 60oC
Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient 
Storage

Temperature -20oC to 80oC
Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection Degree IP40
Installation DIN Rail Mounting
Material ABS-V0
Size 55 x 70 x 120 mm.
Weigth 275 g.
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อินพุทของกระแสที่
ต้องการตรวจจับ
หรือต่อร่วมกับ
Current Transformer

การตรวจจับของ Current Relay

การตรวจจับของ Under & Over Voltage Relay

• การต่อใช้งานกับมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้แรงดัน 
220 VAC และกระแสไม่เกิน 5 A

• การต่อใช้งานกับมอเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ที่ใช้กระแสเกิน 
5 A โดยใช้ Current Transformer ต่อร่วม

รอข้อมูล

220VAC ±20% 
50/60 Hz


