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RELATIVE HUMIDITY & TEMPERATURE TRANSMITTER

Model
Rated Operating Voltage 

V, Hz (VAC/Hz)
Power 

Consumption (W/A)
Operation 

Temperature
Sound Level 

(dB)
Air Flow 
(CFM)

Air Flow 
(m3/h)

• 110VAC/50/60Hz 13/0.14 -10 to 60 ํC 30 18 31

• 220VAC/50/60Hz 13/0.10 -10 to 60 ํC 30 18 31

• 110VAC/50/60Hz 22/0.18 -10 to 60 ํC 43 77 130

• 220VAC/50/60Hz 21/0.11 -10 to 60 ํC 43 77 130

• 220VAC/50/60Hz 49/0.38 -10 to 60 ํC 56 252 428

• 220VAC/50/60Hz 87/0.4 -10 to 60 ํC 80 545 927

•PMV205N (ขนาด 4”)

•PMV320N (ขนาด 10”)

•PMV115N (ขนาด 3”)

110/220VAC ใช้ FP-108-A

ใช้ FP-108K

ใช้ RAH2589B1-C1

110VAC ใช้ RAH1238B2-C
220VAC ใช้ RAH1238B1-C

•PMV250N (ขนาด 8”)
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• พัดลมระบายความร้อนสำ�หรับตู้ไฟฟ้าพร้อมแผ่น  Filter เพื่อกรองฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล
• ให้แรงลมที่สูงตั้งแต่ 31 -927 m3/ h มีให้เลือกหลายขนาด
• ประหยัดเวลาในการติดตั้งด้วย Clips Lock และการบำ�รุงรักษาด้วยการออกแบบของ Flap-Open ทำ�ให้ดึงหน้ากากพัดลมเพื่อเปลี่ยนแผ่นกรองฝุ่นได้ง่าย
• รูปทรงถูกออกแบบให้มีความสวยงาม และบางทำ�ให้การติดตั้งแนบเรียบไปกับผิวหน้าตู้
• มีทั้งรุ่นดูดลมเข้า (A) และเป่าลมออก (P)
• ระดับป้องกัน IP54

	 CABINET FILTER FANS เป็นพัดลมระบายความร้อนสำ�หรับตู้ไฟฟ้า, ตู้คอนโทรล มีท้ังรุ่นดูดลมเข้าและเป่าลมออก โดยถูกออกแบบให้หน้ากากมี
รูปทรงที่สวยงามและบาง ทำ�ให้ติดตั้งแนบเรียบไปกับผิวหน้าตู้ (ตัวอย่างรูป A)
	 และในการติดตั้ง สามารถติดตั้งได้ง่าย, รวดเร็วและแข็งแรงด้วย Clips-Lock ด้วยการออกแบบอย่างเหมาะสม โดยใช้เนื้อพลาสติกที่มีความ
ยืดหยุ่น ไม่ใช้เนื้อเดียวกันกับ Case ของพัดลม ซึ่งแข็งไม่เหมาะกับการยึดเกาะ ทำ�ให้พัดลมไม่สั่นขณะทำ�งาน (ตัวอย่างรูป B)
	 ในการเปลีย่นแผ่นกรองฝุ่น สามารถทำ�ไดง้า่ย ดว้ยการออกแบบของ Flap-Open โดยเพยีงดงึหนา้กากออกเพือ่เปล่ียนแผน่กรองฝุ่นและดนัหน้ากาก
เข้ากลับที่เดิม (ตัวอย่างรูป C)
	 ขั้วต่อไฟแบบ Spring Terminals ทำ�ให้ การ Wiring สาย เป็นไปได้ง่ายและรวดเร็ว (ตัวอย่างรูป D)
	 โดยปกติลักษณะการถ่ายเทความร้อน อากาศที่มีความร้อนจะลอยตัวจากด้านล่างขึ้นด้านบน ดังนั้น พัดลม CABINET FILTER FANS ควรจะติดตั้ง
บริเวณด้านบนของตู้ โดยจะมีหน้ากากพร้อมแผ่นกรองฝุ่น (PMF-N-SERIES) ติดตัวอยู่บริเวณด้านล่าง เพื่อเป็นช่องทางให้อากาศจากภายนอกเข้ามาภาย
ในตู้ (ตัวอย่างรูป E)

	 นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์เสริม Thermostat แบบ Analog รุ่น CMA-001 และแบบ Digital รุ่น CMA-002 สำ�หรับตัดต่อพัดลมเพื่อยืดอายุการใช้
งาน โดยทำ�หน้าที่สั่งให้พัดลมทำ�งานเฉพาะในเวลาที่มีอุณหภูมิสูงเท่านั้น

การทำ�งาน

ทิศทางลม

= CABINET FILTER FANS

2 PMV115N / PMV205N / PMV250N / PMV320N
CABINET FILTER FANS

B Clips-Lock

D ขั้วต่อไฟ

A

C

E •PMV...N-SERIES

•CMA-001
•CMA-002

• PMF-N-SERIES

(ดูดลมเข้า) (A)

PMV...NA-SERIES

(เป่าลมออก) (P)

PMV...NP-SERIES
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1.) PMF-SERIES  เป็นชุดหน้ากากพร้อมกรองฝุ่น สำ�หรับกรองอากาศเข้าภายในตู้ไฟฟ้า มี 4 ขนาดให้เลือก

2.) THERMOSTAT สำ�หรับ ตัดต่อการทำ�งานของพัดลมเพื่อยืดอายุการใช้งาน มี 2 แบบ คือ แบบ Analog CMA-001 
และ แบบ Digital CMA-002

ขนาดและมิติ

PMV115N PMV205N

PMV250N

รุ่น

CMA-001

รุ่น

CMA-002

PMV320N

อุปกรณ์เสริม

รูปสินค้า A B C D F G H ใช้กับ

92 92 115 115 39 32 7 PMV115N

176 
+-0.5 mm.

176 
+-0.5 mm. 205 205 44 37 7 PMV205N

225 
+-0.5 mm.

225 
+-0.5 mm. 250 250 43.5 36.5 7 PMV250N

290 
+-0.5 mm.

290 
+-0.5 mm. 320 320 42 35 7 PMV320N

AA

BB

ขนาดเจาะขนาดเจาะ

•PMF115N

หน่วย : mm.

•PMF205N

•PMF250N

•PMF320N

CC

DD

FF

GG HH

115 mm

115 m
m
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 m

m

92 mm 32 mm

7 mm

65 mm

ขนาดเจาะ

205 mm

205 m
m

35 mm70 mm 35
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176 +-0.5 mm

ขนาดเจาะ

320 mm
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35 mm95 mm
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• RAH1238B1-C (220VAC) และ RAH1238B2-C (110VAC) ใช้สำ�หรับรุ่น PMV205N

• RAH2589B1-C1 (220VAC) ใช้สำ�หรับรุ่น PMV320N 

• พัดลม 

• แผ่นกรองอากาศ

Size
115N 115x115 mm. ใช้กับ PMV 115N
205N 205x205 mm. ใช้กับ PMV 205N
250N 250x250 mm. ใช้กับ PMV 250N
320N 320x320 mm. ใช้กับ PMV 320N

PMF
Size

ส่วนประกอบของพัดลม

พัดลมที่ใช้ประกอบเป็นรุ่น PMV...N-SERIES  
• FP-108-A (110/220VAC) และใช้สำ�หรับรุ่น PMV115N

RAH1238B2-C DIMENSIONS:mm
•120 x 120 x 38mm
 

RAH2589B1-C1 DIMENSIONS:mm
• 254 x 89mm

RAH1238B1-C DIMENSIONS:mm
•120 x 120 x 38mm

FP-108-A(110/220 VAC) DIMENSIONS:mm
•80 x 80 x 38 mm ALPHA

FP-108K DIMENSIONS:mm
•222 x 60mm

Size
115 115 x 115 mm.
205 205 x 205 mm.
250 250 x 250 mm.
320 320 x 320 mm.

Power Supply Voltage

110 110 VAC 
(สำ�หรับรุ่น PMV115N/PMV205N)

220 220 VAC (สำ�หรับทุกรุ่น)

Color

None
Grey+White (Standard), RAL 7035
for PMV115N, PMV205N, PMV250N,
PMV320N

C
Cream (RAL 7032) for PMV205N, 
PMV250N, PMV320N

G Grey for PMV250N Only

Wind Direction
A ดูดลมเข้า
P เป่าลมออก

PMV N -
Size colorPower Supply VoltageWind Direction

Color

None Grey + White (Standard) , RAL 7035
for PMF115N, PMF205N, PMF250N, PMF320N

C Cream (RAL 7032) for PMF205N, PMF250N, PMF320N
G Grey for PMF250N Only

color

• FP-108K  (220VAC) ใช้สําหรับรุ่น PMV250N


