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 PST-Series (3 Phase Solid State Relay) : เป็นโซลิดสเตทรีเลย์ 

แบบ 3-Phase คอื เมือ่มสีญัญาณ Input ตามยา่นของแรงดนัควบคมุ Output 

จะทำางานพร้อมกันท้ัง 3-Phase ภายในประกอบด้วย Semiconductor ไม่มี

คอนแทคจงึทำาใหไ้มม่กีารอารค์ เหมาะกบังานทีม่ ีON/OFF บอ่ยๆ มใีหเ้ลอืก

ทั้งแบบที่ใช้กับ Resistive Load เช่น Heater, หลอดไฟ สามารถใช้ทดแทน 

Magnetic Contactor ได้ ซึ่งให้อายุการใช้งานที่นานกว่า 

 เนื่องจากมีการติดต่อบ่อยคร้ังและรับกระแสสูง ดังนั้นการติดต้ัง 

Solid State Relay ตอ้งตดิตัง้รว่มกบั Heat Sink เพือ่เปน็การระบายความรอ้น

• อุปกรณ์ตัดต่อวงจรไฟฟ้ากำาลังแบบ 3 Phase, 500VAC

• สามารถใช้กับโหลดประเภท

   - Zero Cross (Resistive Load) : ฮีตเตอร์, หลอดไฟ

• แรงดันอินพุท : 6-30VDC และ 90-240VAC

• กระแส : 40A, 50A, 75A

• เหมาะกับงานที่มีการ ON/OFF บ่อยๆ

   - ไม่มีหน้าคอนแทคจึงทำาให้ไม่มีการเกิดประกายไฟที่หน้าคอนแทค

   - อายุการใช้งานนาน

             

Model  PST-01-40 PST-02-40

TYPE Zero Cross (Resistive Load)

Input

LED (Red Show Input Control)

Control Voltage  6-30VDC Control Voltage  90-240VAC

Input Impedance > 1kΩ Input Impedance > 150kΩ

Output

Switching Voltage  500 VAC ( 3-Phase)

Peak Voltage 500V

Switching Current 40A

Operating Frequency Range  10-440 Hz

Ambient Operation
Temperature -10 ำC to 60 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient Storage
Temperature -20 ำC to 80 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection Degree IP40

Installation Screw with Heat Sink

Material ABS-V0

Size 74 x 99 x 47mm.

Weight 430 g.

การทำางาน
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Model PST-01-50 PST-02-50

TYPE Zero Cross (Resistive Load)

Input

LED (Red Show Input Control)

Control Voltage  6-30VDC Control Voltage  90-240VAC

Input Impedance > 1kΩ Input Impedance > 150kΩ

Output

Switching Voltage 500 VAC ( 3-Phase)

Peak Voltage 500V

Switching Current 50A

Operating Frequency Range  10-440 Hz

Ambient Operation
Temperature -10 ำC to 60 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient Storage
Temperature -20 ำC to 80 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection Degree IP40

Installation Screw with Heat Sink

Material ABS-V0

Size 74 x 99 x 47mm.

Weight 430 g.

             

Model PST-01-75 PST-02-75

TYPE Zero Cross (Resistive Load)

Input

LED (Red Show Input Control)

Control Voltage  6-30VDC Control Voltage  90-240VAC

Input Impedance > 1kΩ Input Impedance > 150kΩ

Output

Switching Voltage 500 VAC ( 3-Phase)

Peak Voltage 500V

Switching Current 75A

Operating Frequency Range  10-440 Hz

ข้อมูลทางเทคนิค [ต่อ]
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ลักษณะการทำางาน

การติดตั้งใช้งาน

Model PST-01-75 PST-02-75

TYPE Zero Cross (Resistive Load)

Ambient Operation
Temperature -10 ำC to 60 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient Storage
Temperature -20 ำC to 80 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection Degree IP40

Installation Screw with Heat Sink

Material ABS-V0

Size 74 x 99 x 47mm.

Weight 430 g.

ข้อมูลทางเทคนิค [ต่อ]

500VAC

Resistive Load



SOLID STATE RELAY= 

17PST-SERIES
AIR, FLOW TRANSMITTER 3 PHASE SOLID STATE RELAY

= SOLID STATE RELAY

16 PST-SERIES
3 PHASE SOLID STATE RELAY

Model HP-02 HP-02-F HP-02-FB HP-04

Thermal Characteristics 0.9 kW 0.3 kW 0.2 kW 0.75 kW

Type 3ø SSR 3ø SSR 3ø SSR 3ø SSR

Specifications for DIN RAIL
Ventiled for DIN RAIL 

With Fan Supply 
220/240 VAC

Ventiled for DIN RAIL 
With Fan Supply 
220/240 VAC

for DIN RAIL

Fans None
SF23080AT 
(HBL.GN)

FP-108-1(S-1) None

Air Volume None
18 CFM 80 CFM

None
0.5 M3/Min 2.3 M3/Min

Weight 2.02 Kg. 2.28 Kg. 2.54 Kg. 1.30 Kg.

 Heat Sink อปุกรณร์ะบายความรอ้น

สำาหรับโซลิดสเตทรีเลย์ เพ่ือยืดอายุการใช้งาน

ของโซลดิสเตทรเีลย์ใหมี้ความทนทาน และอายุ

การใช้งานที่ยาวนานขึ้น


