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8,2 ("5 ÷ 30" vedi nota 1 a pag. 7) 
8,2 ("5 ÷ 30" see note 1 at page 7)

In presenza di metallo  ≤ 1 mA - In assenza di metallo  ≥ 3 mA
In presence of metal ≤ 1 mA - In absence of metal ≥ 3 mA

2000 2000 2000

≤ 3

-25 ÷ +70

67 (Con attacco H1 - H in funzione del connettore)
67 (With H1 - H depending on connector)

Ottone nichelato
Nickelled brass

2 x 0.25 mm2 2 x 0.25 mm2 2 x 0.25 mm2

H1 (M8) H1 (M8) H (M12)

SENSORI INDUTTIVI NAMUR • NAMUR INDUCTIVE SENSORS

• CUSTODIA CILINDRICA Ø 6.5 - M8-M12-M14-M18-M30 2 FILI C.C. - ESECUZIONE-N

• CYLINDRICAL HOUSING Ø 6.5 - M8-M12-M14-M18-M30 2 WIRES D.C. - VERSION-N

MODELLI CON CAVO

MODELS WITH CABLE

TOTALMENTE SCHERMATI
EMBEDDABLE (FLUSH MOUNTING)

PARZIALMENTE SCHERMATI
NOT EMBEDDABLE (NON FLUSH MOUNTING)

Dimensioni / Dimensions mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELLI CON CONNETTORE

MODELS WITH CONNECTOR

mm

V

mA

Hz

% Sn

°C

IP

2 m

Distanza di intervento Sn
Switching distance Sn

Tensione continua (ond. residua ≤ 10%)
Continuous voltage (residual ripple ≤10%)

Corrente assorbita a 8.2V
Current absorption at 8.2V

Frequenza di lavoro
Switching frequency

Ripetibilità 
Repeatability

Limiti di temperatura
Temperature limits

Grado di protezione
IP rating

Custodia
Housing

Cavo PVC blu
Blue PVC cable

Attacco per connettore
Connector plug

SI 6.5 - N1
I65000057

Ø 6,5

SI 6.5 - NE2
I65000061

Ø 6,5

SI 8 - N1
I08000101

M8 x 1

SI 8 - NE2 
I08000108

M8 x 1

SI 12 - N2
I12000154

M12 x 1

SI 12 - NE4
I12000161

M12 x 1

SI 6.5 - N1 H1
I65000058 

SI 6.5 - NE2 H1
I65000062 

SI 8 - N1 H1
I08000104 

SI 8 - NE2 H1
I08000111 

SI 12 - N2 H
I12000156 

SI 12 - NE4 H
I12000162

Schemi di collegamento
Wiring diagrams

Collegamento con connettore
Connection with connector

Norme per installazione
Instructions for installation

Vedi pag. 7 / See page 7

Vedi pag. 8 - fig. 1 / See page 8 - pict. 1 Vedi pag. 8 - fig. 2 / See page 8 - pict. 2

Vedi pag. 9 / See page 9

I sensori induttivi Namur sono disponibili anche nella versione a sicurezza intrinseca con approvazione ATEX secondo la Direttiva 94/9/CE, ca-

tegorie di apparecchio 1G, 2G e 3G.

The Namur inductive sensors can be supplied in to intrinsic safety version with ATEX approved in according to 94/9/EC Directive, equipment

category 1G, 2G and 3G.

INFO

NAMUR ATEX

www.aecosensors.com


