
= USB to RS-422/RS-485 CONVERTER

2
USB to RS-422/RS-485 CONVERTER

RM-012-D

• อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-422/ RS-485 ให้เป็น USB
• สามารถส่งสัญญาณได้ระยะไกลถึง 1.2 km.
• อัตราการสื่อสาร Auto Baud Rate 1,200-115,220 bps.
• มี LED แสดงสถานะการทำ�งาน
	 - Power : LED ON เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง 9 VDC
	 - Tx : LED ON เมื่อมีการส่งสัญญาณ
	 - Rx : LED ON เมื่อมีการรับสัญญาณ
• มี Adaptor 9 VDC เพื่อจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงให้กับ RM-012-D

	 อุปกรณ์แปลงสัญญาณจาก RS-422/RS-485 ให้เป็น USB โดยเป็น
อุปกรณ์สำ�หรับเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆท่ีรองรับ 
RS-485 หรือ RS-422 เช่น PLC , CNC , Power Meter เป็นต้น โดยให้สามารถ
สื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB ได้โดยตรง

RM-012-1 : RS-422/RS-485 Repeator
• อุปกรณ์สำ�หรับเพิ่มระยะทางการส่ง
  สัญญาณให้ไกลขึ้นกว่าเดิม 1 เท่าตัว
• Baud Rate 300 bps ถึง 1 M bps

การทำ�งาน

การต่อใช้งาน

อุปกรณ์เสริม

ขนาดและมิติ

การเจาะติดตั้ง

การสั้งซื้อ

แรงดันไฟเลี้ยง 9 VDC (ฟรี Adaptor)

การแสดงสถานะ
การทำ�งาน

    LED แสดงสถานะการทำ�งาน Power

LED แสดงสถานะการทำ�งาน Tx

LED แสดงสถานะการทำ�งาน Rx

ระยะส่งสัญญาณ Max. 1.2 km

Baud Rete ที่รองรับ 1,200-115,200 bps

อุณหภูมิการทำ�งาน 10 to 50%

ความชื้นสัมพัทธ์ 10 to 85% RH

ขนาด (mm.) 82.5 x 22.5 x 90.5 mm.

น้ำ�หนัก 100 กรัม

ลักษณะการติดตั้ง DIN Rail
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