
= TCP TO RS485 / RS232 CONVERTER

2 RM-012-IP
TCP TO RS485 / RS232 CONVERTER

• อุปกรณ์ Converter จาก TCP / IP เป็น RS485 / RS232

• สามารถตั้งค่าอุปกรณ์ผ่านหน้าเว็บบราวเซอร์ทั่วไป โดยไม่จำาเป็น

  ต้องติดตั้งโปรแกรม

• มี LED แสดงสถานะการทำางาน

 - Power : LED ON เมื่อมีการจ่ายแรงดันไฟเลี้ยง

   9 - 30 VAC/VDC

 - Port LED แสดงสถานะการใช้งาน TCP Client

 - Link LED แสดงสถานะการสื่อสารผ่าน RS485

• มี Adaptor 9 VDC เพื่อจ่ายแรงดันไฟเลี้ยงให้กับ RM-012-IP-10/100

Power Supply 9 - 30 VDC

Power consumption 1.8 VA

Display

1 LED (Show Status power supply)

2 LED (Show Port Port)

2 LED (Show Link Status)

RJ-45, 10/100 Base-T Haft/Full Deplex

Protection Port Ethernet Ethernet port 1.5 KV

Serial Port
RS232 RS485

DB9 2 Connector Pin

Communication

Protocol
TCP/IP (Configuration Parameter) ,

I TCP Client/Port

Communication mode TCP Socket, Modbus

Baud rate
2400, 4800, 9600, 19200,

38400, 57600 bps

Parity None, even, odd

Data Bits 8 bits

Stop Bits 1, 2

Support device node 32

Ambient operation
Temperature -10 ำC to 60 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient storage
Temperature -20 ำC to 80 ำC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection degree IP20

Installation Panel, Mounting

Material IP20 IEC 529, EN60529

Size 22.5 x 82.5 x 90.5 mm.

Weight 100 g.

RM-012-IP-232-485
RM-012-IP-485-485

RM-012-IP-232
RM-012-IP-485
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 RM-012-IP อุปกรณ์สำาหรับเป็นตัวกลางเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่างๆ ที่รองรับ RS-485 หรือ RS-232 เช่น PLC, CNC, Weighting 

Scale, Scanner เป็นต้น โดยให้สามารถสื่อสารบนเครือข่าย TCP/IP ได้โดยตรง

 

 การตั้งค่าอุปกรณ์ RM-012-IP สามารถตั้งค่าได้ผ่านหน้า Web browser เช่น Internet Explorer โดยไม่จำาเป็นต้องติดตั้งโปรแกรม

RM-012-IP-Series แบ่งออกเป็น 4 รุ่นได้แก่

 - RM-012-IP-232  - RM-012-IP-232-485

 - RM-012-IP-485  - RM-012-IP-485-485

การทำางาน

การต่อใช้งาน



= TCP TO RS485 / RS232 CONVERTER

4 RM-012-IP
TCP TO RS485 / RS232 CONVERTER

OPTION PORT 2
485 RS-485

PORT 1
232 RS-232

485 RS-485

PORT 1 OPTION PORT 2

RM-012-IP- -

การแสดงผลหน้าจอ

• Link LED กระพริบเมื่อมีข้อมูลส่งจาก

  อุปกรณ์ RS485

• Port LED ติดเมื่อมีการเชื่อมต่อ

  และกระพริบเมื่อมีการส่งข้อมูล


