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• อุปกรณเปลี่ยนสัญญาณจาก TCP/IP เปน RS-485/RS-232 
  หรือ RS-485/RS-232 เป็น TCP/IP ผานทาง WIFI
• สามารถต้ังคาอปุกรณผานหนา Web Browser ท่ัวไป โดยไมจาํเปนตอง
  ติดตั้งโปรแกรม 
• Baud Rate ไดต้ังแต่ 2400 , 4800 , 9600 , 19200 , 38400 , 57600 
  และ 115200 bps
• สามารถทํางานไดทั้ง 2 Mode คือ STA Mode และ AP Mode
• สามารถสื่อสารได 2 Protocol  คือ TCP Socket หรือ  MODBUS TCP
  Protocol
• สามารถเป็นได้ทั้ง Server และ Client
• Alarm Relay สําหรับแจงการทํางานผิดปกติของ WIFI เชน RSSI Low, 
  No Network Found 
• LED ทั้ง 3 สําหรับแสดง Power, Link และ Port
• LED แสดงความแรงของสัญญาณ WIFI (RSSI)

	 RM-012-WIFI เปนอุปกรณสําหรับเปนตัวกลางเช่ือมตอกับ
อุปกรณอุตสาหกรรมตางๆ ท่ีรองรับ RS-485/RS-232 เชน CNC, PLC, 
Weighting Scale, Scanner ใหสามารถส่ือสารบน เครือขาย TCP/IP 
ผานทาง WIFI ไดโดยตรง สามารถสือ่สารผาน Protocol MODBUS จาก 
MODBUS TCP ไปยัง MODBUS RTU ไดอีกดวย การใชงานผาน WIFI 
ทําใหสามารถติดต้ังไดงาย และรวดเร็ว ลดคาใชจายในการเดินสาย
เคเบิล และการตั้งคาอุปกรณสามารถต้ังไดผานหนา Web Browser 
ทั่วไปๆ เชน Internet Explorer หรือผานทางโทรศัพทไดเชนกัน โดย
ไมจําเปนตองลงโปรแกรมแตอยางใด

• Antenna : ที่เสียบเสาสัญญาณแบบ SMA

• Port LED : บอกสถานะการเช่ือมตอฝง TCP/IP

• Status LED : บอกสถานะของ Network

• Status LED : บอกสถานะของ Wifi

การทำ�งาน

RM-012-WIFI-232 RM-012-WIFI-485

Power Supply 12 - 26 VDC 

Display 7 LED (Power, Link, Status, 4 RSSI)

Communication

Mode TCP Server, TCP Client

Protocol TCP Socket, MODBUS
Number 
of Port 1 Port (RS-232) 1 Port (RS-485)

Baud Rate 2400, 4800, 9600, 19200, 38400,
57600, 115200 bps

Parity None, Even, Odd

Stop Bit 1, 2

Maximum Number of Slave 128

WIFI Parameters

Cetification FCC/CE/TELEC/SRRC

WIFI Protocol 802.11 b/g/n
Frequency
Range 2.4G-2.5G (2400M-2483.5M)

Tx Power

802.11 b: +20 dBm

802.11 g: +17 dBm

802.11 n: +14 dBm

Rx Sensitivity

802.11 b: -91 dBm(11 Mbps)

802.11 g: -75 dBm(54 Mbps)

802.11 n: -72 dBm(MCS7)

Antenna RP-SMA

Output Relay : 1 A, 250 V, SPDT

Installation DIN RAIL

Ambient
Operation

Temperature 10 - 50 ํC

Humidity <85%RH Mon-Condensing

Size (mm.) 23 x 241 x 110

Weight 180 g.

Power ON

Power OFF

Connected

No Connection

Blink

Connected AP

Connecting

No Connection

Quantity <= 25%

Quantity <= 50%

Quantity <= 75%

Quantity <= 100%
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	 RM-012-WIFI ทําหนาที่เปน Bridge หรือแปลงสัญญาณ TCP/IP 
จากหมายเลข Port ที่ผูใชงานกําหนด เปน RS-485 Port บนอุปกรณ
	 หากไม มีอุปกรณอื่นใช งานอย ูจะสามารถเป ด Por t เพื่อ
สงขอมูลผานไปยัง Bus RS-485 ไดและเม่ือใชงานเสร็จสามารถปด Port เพื่อ
ใหอุปกรณอ่นืเขามาใชงานแทนได
ตัวอยางท่ี 1
	 Computer ท ่ีเช่ือมตอกับ Access Point ทําการเปด TCP Port 
8000 ของ IP 192.168.10.5 จะสามารถสงสัญญาณไปอานคาอุปกรณ Slave 
Device ได

ตัวอยางที่ 2
	 จากตัวอยางท่ี 1 Computer ไดเปด TCP Port 8000 ของ IP 
192.168.10.5 ถา Laptop ตองการที่ จะเปด TCP Port 8000 เหมือนกันเพื่อ
ที่จะสงสัญญาณไปอานคาจาก Slave Device นั้นจะตองรอให Computer 
ปด TCP Port 8000 กอนถึงจะสงสัญญาณได

RM-012-WIFI สามารถใชงานได 2 โหมด ดังน้ ี
1. STA WIFI Mode
ในระบบเครือขายประกอบดวย Router AP และ STA Nodes หลายๆตัว 
การสื่อสาร ระหวาง STA Node จะผานทาง AP ที่คอยเปนตัวกลางการ
สื่อสาร ดังรูป

	 คอมพิวเตอรหรืออุปกรณตางๆ และ RM-012-WIFI จะตองเชื่อม
ตอกับ Router AP กอนจึงจะสามารถท่ีส่ือสารกันได

2. AP WIFI Mode
	 อุปกรณอื่นๆ สามารถเชื่อมตอเขามาที่อุปกรณไดโดยตรง 
ไมจําเปนตองต้ังคาใดๆ

	 RM-012-WIFI  จะทําตัวเองใหเปน  AP  ทําใหคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตางๆ สามารถเชื่อมตอกับ RM-012-WIFI ไดโดยตรงไมตองผาน 
Router AP เพื่อที่จะสื่อสารกับ Slave Device

การทำ�งาน [ต่อ]

การต่อใช้งาน

ขนาดและมิติ

การสั่งซื้อ

Router AP

Access Point

Access Point

AP
RM-012-WIFI

RM-012-WIFI-
PORT TYPE

PORT TYPE
232 WIFI to RS-232
485 WIFI to RS-485


