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PULSE TO RS422 / 485

	 RM-013 เป็นอุปกรณ์นับสัญญาณ Pulse จาก Pulse Transmitter 

หรือ อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ เช่น Photoelectric, Proximity, Contact หรือ 

Water Meter แล้วเชื่อมต่อผ่านทางช่องทาง MODBUS RS422/485 เพื่อนํา

สัญญาณที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลผ่านทาง Software คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดการบริหารการใช้ทรัพยากรให้ได้อย่างคุ้มค่าสามารถ

รับอินพุทได้สูงถึง 8 ช่องสัญญาณในขนาดตัวอุปกรณท์่กีะทัดรัด

RM-013-5P RM-013-8P

ขนาดและมิติ

RM-013-5P RM-013-8P

Power Supply 220 VAC ±10 % 50Hz

Frequency 45 to 65Hz

Input Relay 5 Input 8 Input

Count Range 0-4294967294

Sampling Rate 100CPS/Channel

Reset By Send 0 to Register

Memory Rom

Operating Temperature 10 OC to 60 OC

Operating Humidity 35 to 85% RH

Installation DIN RAIL

Material ABS-V0

Size (mm.) 90.0 x 36.0 x 58.0 90.0 x 71.0 x 58.0

Weight 240 g. 280 g.

การต่อใช้งาน

การสั่งซื้อ

Code INPUT

5P Contact for 5 input

8P Contact for 8 input

RM-013-

RM-013-5P RM-013-8P

Load : Proximity Switch

Load : Photoelectric Sensor

Load : Meter Water

Load : Encoder

Common
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