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• Relay Unit Interface เป็น Module ที่ใช้ต่อกับเอาท์พุทของ PLC 

  หรืออุปกรณ์อื่นๆ โดยมีพอร์ทสื่อสาร RS485 เพื่อใช้ในการควบคุม

  Contact Relay 

• Baud Rate  2400, 4800, 9600, 19200

• มี LED แสดงสถานะการทำ�งานของ Relay แต่ละตัว

• ประกอบด้วยจำ�นวน Relay ทั้งหมด  8 Contact Relay ขนาด

  10A  250VAC

• ขนาดเล็กกะทัดรัด ประหยัดพื้นที่

• ติดตั้งบนราง DIN Rail

Auxiliary supply

Standard 220VAC ±20%

Load 10 VA Maximum

Output Relay

Contact 10A 250 VAC แบบ SPDT

Number output 8

Protocal

Modbus RTU

Communication RS485

data bit 8 bits

stop bit 1 bit

parity bit none

baud rate 2400, 4800,9600, 19200

Transceivers Max 32 on bus

General

Operating Storage 0 ํC to 50 ํC

Humidity <75% RH

Input

Contract Switch 8 Channel

Freq. rate 100 Hz

การทำ�งาน

Setting Baud Rate and Device ID

Relay Unit Interface  คือ ชุดรีเลย์ท่ีใช้ต่อกับเอาท์พุทของ  PLC 

หรอือปุกรณอ์ืน่ๆ โดยมพีอรท์สือ่สาร  RS485 เพ่ือใชใ้นการควบคมุ Contact 

Relay  ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อย  ทำ�การซ่อมบำ�รุงได้ง่าย  เคลื่อนย้าย-

ได้สะดวก  สามารถติดตั้งบนราง  DIN Rail  ในตู้ไฟฟ้า , MDB  มี  LED 

แสดงสภาวะการทำ�งานของ  Relay  ใช้กับสายขนาด  2.5 mm x 2.5 mm 

สามารถทนอุณหภูมิการติดตั้งได 0 ํC ถึง 50 ํC

 (L) 2
27 m

m.
(W) 98 mm.

(H) 73 mm.
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Input Supply 
220 VAC

Input Contract switch

OUTPUT Relay  Contract -A X = NO
-B X = NC
-C X =COM

Terminal

GND 12V

C8 B8 A8 C7 B7 A7 C6 B6 A6 C5 B5 A5 C4 B4 A4 C3 B3 A3 C2 B2 A2 C1 B1 A1


