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RELATIVE HUMIDITY & TEMPERATURE TRANSMITTER

• เครื่องแสดงผลการนับจำ�นวนแบบดิจิตอล
• รับอินพุทจากเซ็นเซอร์ประเภท Proximity Switch, Photoelectric Sensor
  ชนิด NPN หรือ  PNP, ENCODER, Switch  และ 4-20mA, 0-10VDC
  Contact
• เอาท์พุทจำ�นวน 2 เอาท์พุท แบบ Relay Contact ขนาด  5A  220 VAC
• สามารถตั้งค่า Setpoint ได้  2 Setpoint
• สามารถทำ�การ Reset ค่าและ  Down Time จาก Switch Contact
  และ Remote
• สามารถ Link กับ  Computer และ  PLC ผ่านพอร์ท RS-485
  MODBUS  RTU และสามารถ Link ได้สูงสุด 32 ตัว
• แสดงผลแบบตวัเลข 7 SEGMENT สีแดง จำ�นวน 5 หลกั(-19999ถงึ 99999)
• ขนาด 7 SEGMENT มี 2 ขนาด 2.3 inch และ 4 inch 

หน้าจอแสดงผลแบบตัวเลข 7 SEGMENT จำ�นวน 3 แถว 5 หลัก

หน้าจอแสดงผลแบบตัวเลข 7 SEGMENT จำ�นวน 3 แถว 5 หลักและแสดงผล
แบบข้อความภาษาอังกฤษและตัวเลข DOT METRIX จำ�นวน 1 แถว 8 หลัก

หน้าจอแสดงผลแบบตัวเลข 7 SEGMENT จำ�นวน 4 แถว

	 เหมาะสมสำ�หรับงานการผลิตในอุตสาหกรรม แสดงผลแบบ 
Real Time ใช้แสดงผลควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามเป้าหมาย ลดความ
ผดิพลาด หรือใชต้รวจสอบสถานะการทำ�งานของเครือ่งจกัร การนบัจำ�นวน
ของเข้า  STOCK  โดยสามารถตั้งค่าผ่าน  Computer และ Remote ได้

DIGITAL TARGET COUNTER WITH RS485
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ตัวอย่างรูปสินค้า

Digital Target Counter

Digital Target Counter + TowerLight

Power Supply 100-220 VAC +- 10%
Frequency 50-60 Hz
Sensor Supply 24VDC, 500mA

Input

Proximity Switch
NPN or PNPPhotoelectric Sensor

ENCODER (Max 1kHz)
Switch Contact

Analog
4-20mA
0-10VDC

Display 7 SEGMENT 5 Digits
Size 2.3 inch
Size 4 inch

Range -19999 to 99999
Decimal Point 0, 0.0, 0.00, 0.000, 0.0000
Memory EEPROM
Count Mode Count Up and Count Down

Baud Rate RS-485 MODBUS RTU Max 32 Device Node 
9600 bps, 8n1

Operation 
Temperature -10 to 50 ํC

Operation Humidity 35 to 85% RH

Size (mm.)
(W)x(H)x(D)

TGA-001-M/TGM-001-M 500 x 400 x 100
TGA-001-L/TGM-001-L 850 x 580 x 100
TGA-002-M/TGM-002-M 500 x 500 x 100
TGA-002-L/TGM-002-L 850 x 700 x 100
TGA-003-M/TGM-003-M 700 x 580 x 100
TGA-003-L/TGM-003-L 1,000 x 700 x 100



TRAGET COUNTER = 

3TGA-001 / TGA-002 / TGA-003
AIR, FLOW TRANSMITTER

= TRAGET COUNTER

2 TGA-001 / TGA-002 / TGA-003
RELATIVE HUMIDITY & TEMPERATURE TRANSMITTER

	 เป็น Counter โดยมี Input จำ�นวน 2 Channel คือ Channel A 
สำ�หรับนับเพิ่มขึ้น และ Channel B สำ�หรับนับลดลง ความเร็วที่อ่าน input 
ได้สูงสุด 1 kHz  แสดงผล Target, Actual, DIFF (DIFF=Target-Actual) 
	 มี  Relay alarm 2 ชุด สามารถตั้ง  Set  point  ของ alarm 
แยกกันได้
	 มีระบบสื่อสาร ด้วยสัญญาณ RS485 Modbus RTU Protocol ได้
และมี Software รูปแบบพื้นฐานให้ใช้งาน
	 สามารถควบคุมการทำ�งานด้วย Input แบบหน้า Contact 
สำ�หรับ Reset Actual และ Input สำ�หรับ Down Time Mode ใช้สำ�หรับ
นับในกรณีที่เครื่องไม่ทำ�งาน นอกจากนี้ยังสามารถ ตั้งเวลา Timer ON, 
Timer OFF และ Timer Reset ได้  และสามารควบคุม/ตั้งค่าได้ทางรีโมท
ไร้สายได้

	 เป็น Counter โดยมี Input 2 Channel คือ Channel A สำ�หรับ
นับเพ่ิมขึ้น และ Channel B สำ�หรับนับลดลง ความเร็วท่ีอ่านได้สูงสุด 1 
kHz แสดงผล Plan โดยเปน็คา่เปา้หมายในการผลติจะมีคา่เพิม่ขึน้ตามเวลา 
Cycle Time, Actual, DIFF (DIFF=Plan-Actual) 
	 มี  Relay alarm 2 ชุด สามารถตั้ง  Set  point ของ alarm 
แยกกันได้
	 มีระบบสื่อสาร ด้วยสัญญาณ RS485 Modbus RTU Protocol ได้
และมี Software รูปแบบพื้นฐานให้ใช้งาน
	 สามารถควบคุมการทำ�งานด้วย Input แบบหน้า Contact 
สำ�หรับ Reset Actual และ Input สำ�หรับ Down Time Mode ใช้สำ�หรับ
นับในกรณีที่เครื่องไม่ทำ�งาน นอกจากนี้ยังสามารถ ตั้งเวลา Timer ON, 
Timer OFF และ Timer Reset ได้  และสามารควบคุม/ตั้งค่าได้ทางรีโมท
ไร้สายได้

	 แสดงผลสัญญาณอนาลอก 4-20mA, 0-20 mA หรือ 0-10 VDC 
จำ�นวน 1 Channel ผู้ใช้งานสามารถกำ�หนดค่า Zero และ Span เพ่ือ
กำ�หนดสเกลการแสดงผลได้ มีความละเอียดในการอ่านสัญญาณ 16Bits 
โดยแสดงผล PV, SV และ DIFF(PV-SV) มี Relay alarm 2 ชุด สามารถ
ตั้ง Set point ของ alarm แยกกันได้ และสามารถเลือกการทำ�งาน alarm 
ได้คือ High alarm, Low alarm, High-Low band alarm และ High-Low 
range alarm มีระบบสื่อสาร ด้วยสัญญาณ RS485 Modbus RTU Protocol 
ได้และมี Software รูปแบบพื้นฐานให้ใช้งาน
	 สามารถควบคุมการทำ�งานด้วย Input แบบหน้า Contact 
สำ�หรับ Down Time Mode ใช้สำ�หรับนับในกรณีที่เคร่ืองไม่ทำ�งาน และ
สามารถควบคุม/ตั้งค่าได้ทางรีโมทไร้สายได้

	 เป็น Counter นับขึ้น แสดงผลจำ�นวนท่ีนับได้ Channel A, 
Channel B แยกกัน ความเร็วที่อ่าน input ได้สูงสุด  1 kHz  สามารถ
กำ�หนดได้ว่า Channel ใดให้มีการนับขึ้นหรือนับลงได้ และ สามารถเลือก
ผลการลบ หรือ บวก ของ Channel A และ B มาแสดงผลท่ี DIFF/SUM 
(CHA-CHB, CHB-CHA, CHA+CHB) ได้
	 มี Relay alarm 2 ชุด สามารถตั้ง Set point ของ alarm แยก
กันได้และสามารถเลือกได้ว่า จะนำ�ค่าจาก Channel A, B หรือ DIFF/SUM 
มาใชใ้นการควบคุมการทำ�งานของ alarm และมีระบบสือ่สาร ดว้ยสัญญาณ 
RS485 Modbus RTU Protocol ไดแ้ละม ีSoftware รปูแบบพืน้ฐานใหใ้ชง้าน
	 สามารถควบคุมการทำ�งานด้วย Input แบบหน้า Contact 
สำ�หรับ Reset Actual และ Input สำ�หรับ Down Time Mode ใช้สำ�หรับ
นับในกรณีที่เครื่องไม่ทำ�งาน นอกจากนี้ยังสามารถ ตั้งเวลา Timer ON, 
Timer OFF และ Timer Reset ได้  และสามารควบคุม/ตั้งค่าได้ทางรีโมท
ไร้สายได้

	 วัดความเร็วรอบและระยะทาง หรือ จำ�นวน unit ต่อเวลาได้ 
โดยสามารถเลือกหน่วยของเวลาที่ใช้เทียบเป็น วินาที (s), นาที (m) , ชม.
(hr) ผู้ใช้งานสามารถกำ�หนดตัวคูณ (Mul) และ ตัวหาร (Div) ท่ีใช้ในการ
คำ�นวณ Unit/Time ได้ ความเร็วที่อ่าน input ได้สูงสุด 1 kHz โดยสามารถ
คำ�นวณเป็น RPM ได้สูงสุด 60,000
	 มี Relay alarm 2 ชุด และสามารถต้ัง Set point ของ alarm 
แยกกันได้ และสามารถเลือกได้ว่า จะนำ�ค่าจาก Unit/T หรือ DIFF มาใช้ใน
การควบคุมการทำ�งานของ alarm โดยเมื่อค่า Unit/T หรือ DIFF มีค่าน้อย
กว่า Setpoint ที่ตั้งไว้ Relay alarm จึงทำ�งาน
	 มีระบบสื่อสาร ด้วยสัญญาณ RS485 Modbus RTU Protocol ได้
และมี Software รูปแบบพื้นฐานให้ใช้งาน
	 สามารถควบคุมการทำ�งานด้วย Input แบบหน้า Contact 
สำ�หรับ Down Time Mode ใช้สำ�หรับนับในกรณีที่เคร่ืองไม่ทำ�งาน และ
สามารถควบคุม/ตั้งค่าได้ทางรีโมทไร้สายได้

	 แสดงผลสัญญาณอนาลอก 4-20mA, 0-20mA  หรือ 0-10 VDC 
จำ�นวน 2 Channel ผู้ใช้งานสามารถกำ�หนดค่า Zero และ Span ของ
แต่ละ Channel เพ่ือกำ�หนดสเกลการแสดงผลได้ มีความละเอียดในการ
อ่านสัญญาณ 16Bits ตัวอุปกรณ์แสดงค่าของ Input Channel A, Input 
Channel B และ DIFF (CHA-CHB, CHB-CHA, CHA+CHB) 
ม ีRelay alarm 2 ชดุ สามารถตัง้ Set point ของ alarm แยกกนัได ้สามารถ
เลอืกไดว้า่ จะนำ�ค่าจาก Channel A, B หรือ DIFF/SUM มาใช้ในการควบคมุ
การทำ�งานของ alarm ได้ และสามารถเลือกการทำ�งาน alarm ได้คือ High 
alarm, Low alarm, High-Low band alarm และ High-Low range alarm
มีระบบสื่อสาร ด้วยสัญญาณ RS485 Modbus RTU Protocol ได้และมี 
Software รูปแบบพื้นฐานให้ใช้งาน
	 สามารถควบคุมการทำ�งานด้วย Input แบบหน้า Contact 
สำ�หรับ Down Time Mode ใช้สำ�หรับนับในกรณีที่เคร่ืองไม่ทำ�งาน และ
สามารควบคุม/ตั้งค่าได้ทางรีโมทไร้สายได้
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F1 : Target Function

F3 : Cycle Time

F5 : 1 CH Analog

F6 : 2 CH Analog

F4 : Line Speed

F2 : Actual
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STANDARD

Model
001 7 SEGMENT 3 แถว 5 หลัก

002 7 SEGMENT 3 แถว 5 หลัก + DOT METRIX 
1 แถว 8 หลัก

003 7 SEGMENT 4 แถว

SIZE of 7 Segment
M 2.3 inch

L  4  inch

***หมายเหตุ : สำ�หรับ 
Model TGA-003 กรณเีลอืก 
Size of 7 Segment
“M” ขนาด 7 Segment 
แถวบน = 1.2”, 
แถวล่าง = 2.3””
“L” ขนาด 7 Segment 
แถวบน = 2.3”, 
แถวล่าง = 4””

TOWER LIGHT
NONE None Tower Light

TL Tower Light

FUNCTION
F1 Target

F2 Actual

F3 Cycle Time

F4 Line Speed

F5 1 CH Analog

F6 2 CH Analog

TGA- - - -
Model SIZE of 7 Segment Tower Light Function

MAKE TO ORDER - - -

Model
001 7 SEGMENT 3 แถว 5 หลัก

002 7 SEGMENT 3 แถว 5 หลัก + DOT METRIX 
1 แถว 8 หลัก

003 7 SEGMENT 4 แถว

004 Special Display

Size of Font
S 1.2 Inch (7-Segment)

M 2.3 Inch (7-Segment)

L 4 Inch (7-Segment)

X 8 Inch (LED)

Y 12 Inch (LED)

Tower Light
NONE None Tower Light

TL Tower Light
***หมายเหตุ : ทางบริษัทจะ

เป็นผู้ออก Code

TGM-
Model Tower Light Code for Made to OrderSize of Font

DIGITAL TARGET COUNTER WITH RS485


