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PRESSURE TRANSDUCER

TPS

 ลักษณะพิเศษ

 คุณสมบัติทางเทคนิค

•	ย่านการวัด	:	0-10	ถึง	0-1000	bar	/	0-150	ถึง	0-15000	psi

•	ความเที่ยงตรง	:	±0.15	%	FSO
•	โครงสร้างผลิตจากแสตนเลสชนิด	17-4	PH	ป้องกันสนิม

•	ระดับการป้องกัน	:	IP65/IP67

•	อุณหภูมิการใช้งาน	:	-40	ถึง	120	ํC

 คุณลักษณะ

TPS	Series	:	เปน็อปุกรณว์ดัแรงดนั	(bar/psi)	มเีอาตพ์ตุออกเปน็	mV/V	

โดยใช้หลักการขยายตัวของ	Strain	gauges	 เมื่อได้รับความดันเข้ามา		

โดยมีความถูกต้องและแม่นยำในการวัดสูง	โครงสร้างทำจากแสตนเลส	

ชนดิ	17-4	PH	มคีวามทนทานแขง็แรง	และปอ้งกนัสนมิ	ระดบัการปอ้งกนั	

IP65/66/67
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 วิธีการสั่งซื้อ

 ขนาดและรูปร่าง

PRESSURE TRANSDUCER

TPS


