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RELATIVE HUMIDITY & TEMPERATURE TRANSMITTER

• Load cells สำหรับการใชงานแบบกดและดึง 
• ยานวัดตั้งแต 50 ถึง 1000 Kg 
• ความเที่ยงตรง 0.2 % 
• วัสดุที่ใชทำจากสแตนเลสทั้งหมด  

TU เปนโหลดเซลลที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชงานวัดแบบกด (สัญญาณเอาตพุต+) และ
แบบดึง (สัญญาณเอาตพุต -) และถูกแปลงออกมาเปนหนวยของน้ำหนัก (Kg) มีความทน
ทานตอกระแทกและการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร ขนาดที่เล็กกะทัดรัดทำใหงายตอการติด
ตั้ง สามารถติดตั้งในพื้นที่ที่จำกัดได ระดับการปองกัน IP67 ใชงานในสภาวะแวดลอมที่ไม
ปกติไดดี จึงถูกนำไปใชในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมี  

TU
COMPACT LOAD CELL FOR TENSION/COMPRESSION APPLICATIONS

Accuracy 0,2% 
Nominal full scale load (Ln) 50...1000 kg 
Nominal output at FSO 2mV/V 
Output tolerance at Ln <± 0,2% FSO 
Combined errors: Non linearity 
Histeresis, Repeatibility < ± 0,2% FSO 
Creep (after 30 min. at Ln) < ± 0,06% FSO 
Zero load out of balance signal < ± 1% FSO 
Thermal drift in 
compensated 
range 

Sensitivity 
Zero 
Calibration 

< ± 0,01% FSO ํC 
< ± 0,01% FSO ํC 
- 

Nominal input resistance 350 Ohm 
Nominal output resistance 350 Ohm 
Isolation resistance > 10 GOhm 
Nominal supply voltage 10 V 
Maximum supply voltage 15 V 
Compensated temperature range -10...+50"C 
Maximum temperature range -20...+60"C 
Storage temperature range -30...+80"C 
Permitted static load 130% Ln 
Permitted dinamic load 100% Ln 
Maximum applicable load 150% Ln 
Rupture load > 300% Ln 
Maximum elastic deformation at Ln < 0,2 mm 
Grade of protection (DIN40050) IP67 
Electr. connections screened cable 4x0,25 / 5 m. 
Elastic element material Stainless steel 

• แข็งแรงทนทาน ปองกันการกัดกรอนไดดี 
• ระดับการปองกัน IP67  
• ปองกันน้ำและฝุนละออง 
• ขนาดเล็กกะทัดรัด 

In systems that use several cells, the parallel 

connection automatically sums the loads on 

each individual cell.

Using this method of measurement, the maxi-

mum load will be the sum of the loads on the 

individual cells and the sensitivity will be the 

average value of these cells. It is important 

that the user ensures that no cell is stessed 

beyond its maximum rating under any load 

condition


