
CMA-001-E
CMA-001

ANALOG THERMOSTAT

Ambient Operation
Temperature Cํ 06 ot Cํ 01-
Humidity <85% RH Non-Condensing

Ambient Storage
Temperature
Humidity 

Material
Size
Weight

Cํ 08 ot Cํ 02-
<85% RH Non-Condensing

Installation DIN RAIL

Protection Degree IP50

ABS-V0
40 x 90 x 62 mm.

173 g.

golanA บบแาฟฟไตูนใยาภิมูภหณุอมุคบวคณรกปุอนปเ 100-AMC
ตูอืรห าฟฟไตูนในอรมาวคยาบะรอื่พเ มลดัพ FFO/NO งั่สี่ทานหำท คอนโทรล
ะจ E-100-AMC/100-AMC tniopteS าคาวกงูสดไดัวี่ทิมูภหณุอีณรกนใ หใงั่ส

งชใรากุยาอดืยะลแ าฟฟไดัยหะรปหใำท นอรมาวคยาบะรอื่พเ NO มลดัพ าน

 )100-AMC( วัตนใยาภิมูภหณุอดัววัหีมี่ทนรุ อืค กอืลเหใบบแ 2 ีม มี่ีทนรุะลแ
)E-100-AMC( กอนยาภงัยปไอติมูภหณุอดัววัห

TECHNICAL SPECIFICATION )คินคทเนาดงาทิตับมสณุค(

DIMENSION )งารปูระลแดานข(

DESCRIPTION )ิตับมสณุค(

WIRING DIAGRAM )นางชใอตรากรจงว(

CMA-001

LIAR NID บักยางงั้ตดิต นางชใรากนใกวดะส
ลดัพดปะลแ ดปเรากงาวหะรงาหะยะรบัรปอื่พเ Cํ 5-1 siseretsyH ีม ม

CMA-001 CMA-001-E

Power Supply
220VAC ±15% 50/60Hz

Sensor Type
PTC (2 kΩ)

(Internal Sensor)

PTC (2 kΩ)
(External Sensor)
Model PTC-11 

5 x 40mm.

Measurement Range Cํ 78 ot 81
Function Control ON/OFF
Hysteresis Cํ 5-1
Accuracy 10%

Relay Output
2 Contact Relay Output
5A 250 VAC/ 5A 30 VDC

• CMA-001 • CMA-001-E

NONE วัตนใดัววัห

E กยแดัววัห

CMA-001-

• CMA-001-E

• CMA-001

มลดัพงอข

TIMING DIAGRAM )นางาํทรากงดสแฟารก(
Model

(Wire 0.5 m.)

173 g.

WIRING DIAGRAM )นางชใอตรากรจงว(

ORDERING CODE )อ้ืซง่ัสอตดิตราก(

UM-[CMA-001]-F64-01

24 VDC/VAC ±15%

NONE

24
220VAC ±15%

24 VDC/VAC±15%

62 mm.

24VDC/VAC 

220VAC 

±15%

±15%

220VAC 
±15%

24VDC/VAC 
220VAC 

±15%
±15%


