
SINGLE PHASE kWh-METER WITH RS-485KM-24-M

KM-24-M

Counter1

(คุณสมบัติทางดานเทคนิค)TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply
Power Consumption 2.5VA
Display 6 LED, 7-Segment size 0.39 inch

Input

Volt 1 Phase
Volt Range 110-240 VAC

Accuracy Current ±0.5% FS.
Current 0.02 - 45 A

kW, PF ±0.5% FS.
Class 1

Counter Input Dry contact Max 100 Hz

Output 3200 Impulse/kWh

110-240VAC  50/60Hz

(ขนาดและรูปราง)DIMENSION

kWh

RS-485

Communication

Protocol MODBUS RTU

Baud Rate 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600 bps

Parity None, Even, Odd
Stop Bits 1, 2
Data Bits 8 Bits
Address 1-127

Ambient 
Operation

Temperature
Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient 
Storage

Temperature
Humidity

Protection Degree  
Installation DIN-RAIL
Material ABS-V0
Size  

-10 ํC to 60 ํC

 

 

Weigth 

IP30

-20 ํC to 80 ํC
85 % RH Non-Condensing

89 x 76 x 74.50 ± 0.5 mm.
295 g.

46 mm

53 m
m

74.50 m
m

89 mm

76 mm

89
 m

m

21.5 m
m

(คุณสมบัติ)DESCRIPTION

KM-24-M เปนมิเตอรวัดคาพลังงานไฟฟา 1 Phase 

สามารถวัดคาแรงดันไฟฟา (V), กระแสไฟฟา (A), กําลังไฟฟา (kW),
พลังงานไฟฟา (kWh) และแสดงผลการใชนํ้าเปนลูกบาศกเมตร (m3)
จาก Pulse ของ Water Meter ได 
มี Input สําหรับ รับ Pulse จาก Water Meter เพื่อสงขอมูล
การใชนํ้าเปนลูกบาศกเมตรรวมดวย 
การวัดคาทางไฟฟาแบบ True RMS มีความแมนยําสูง
ยานการวัดแรงดันไฟฟา 110 - 240 VAC 
ยานการวัดกระแสไฟฟา 0.02 - 45 A
แสดงผลดวย 7-Segment LED 
Communication เปนแบบ RS485 Modbus RTU Protocol

•
•
•

•

•
•
•
•
•

(การทํางาน)OPERATION
ใชกับกระแสไฟฟาไดถึง 45 A สามารถวัดคาทาง ไฟฟา V, A, kW, kWh และ

แสดงผลการใชนํ้า เปนลูกบาศกเมตร (m3) โดยรับ Pulse จาก Water Meter 

และสงขอมูล การวัดทั้งทางไฟฟา และการใชนํ้า สามารถตอมิเตอรไดมากถึง 

127 ตัว ตอ 1 ระบบ RS485 ทําใหสะดวกตอการใชงาน Online ระบบตลอดเวลา 

ลดแรงงาน และใหความถูกตองในการจดบันทึก ประหยัดคาใชจาย

แสดงผล 7-Segment LED แถวบนแสดงคา Volt และ Amp สลับกัน

แถวลางแสดงคา kW, kWh และการใช นํ้าเปนลูกบาศกเมตร (m3)

สลับกันตลอดเวลา

WIRING DIAGRAM (วงจรการตอใชงาน)

DATA FLOW ARCHITECTURE

รูปที่ 1. Data Flow Architecture

แสดงระบบเครือขายที่ใช KM-24-M กับ RM-012-IP เพื่อแสดงคา

ผานทาง Dashboard โดยใช KM-24-M ขาที่ 3(A) กับขาที่ 4(B) ตอกับ

RM-012-IP ผาน RS485 ใช Modbus RTU Protocol และ RM-012-IP ตอกับ

คอมพิวเตอร หรือ PLC หรือ Scada เพื่อทําการแสดงผล UI application ได

DISPLAY

Home Display

แสดงคา Volt กับ kWh แสดงคา Current กับ kWh

แสดงคา Volt กับ kWh แสดงคา Volt กับ kW แสดงคา Volt กับ m3

กดปุม

กดปุมกดปุม

.

. . .

UM-[KM-24-M]-F67-01

      รูปภาพตัวอยางการใชงาน นำ KM-24-M ไปติดตั้งที่คอนโด วัดคาใชพลังงานไฟฟา

และสงไปที่ RM-012-IP และแสดงผลผานทาง Dashboard เพื่อสะดวกในตรวจสอบ

คาการใชพลังงานไฟฟาหรือการใชน้ำ โดยไมจำเปนตองไปที่มิเตอร
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แสดงคา Volt กับ kWh แสดงคา PF
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V : แสดงคา Volt

A : แสดงคา Current

kWh : แสดงคา กิโลวัตตตอชั่วโมง

kW : แสดงคา กิโลวัตต

m3 : แสดงคา ปริมาณการใชน้ำ

COM. : แสดงสถานะการสื่อสาร

-M

(การติดตอสั่งซื้อ)ORDERING CODE

KM-24 - M

Max 45A

สามารถติดตั้งมิเตอร ไดมากกวา 127 ตัว ตอ 1 ระบบ RS485

Accuracy Volt ±0.5% FS.

INPUT 110-240VAC  
   50/60Hz

Input Filter
±10 ms

สามารถตั้งคาเวลา Input Filter ไดตั้งแต 0.00 - 10.00 Sec•

Accuracy Input Filter
0.00 to 10.00 Sec



SINGLE PHASE kWh-METER WITH RS-485KM-24-M
SERIAL COMMUNICATION (การสื่อสาร)

Modbus Function code
Function code Operation Brodcast

0x03

0x04

Read Holding Registers

Read Multiple Registers

Modbus Exception code
Code Name Meaning

01

02

03

ILLEGAL FUNCTION

ILLEGAL DATA ADDRESS

ILLEGAL DATA VALUE

The function code received in
the query is not an allowable
action for the server (or slave).

The data address received in
the data field is not an allowable
value for server (or slave).

A value contained in the query
data field is not an allowable
value for server (or slave).

Example of a client request and server exception response

Request

Field Name (Hex)

Slave Address

Function

Starting Address Hi

Starting Address Lo

Quantity of Input Reg. Hi

Quantity of Input Reg. Lo

CRC Hi

CRC Lo

01

04

00

1E

00

00

70

02

Response

Field Name

Slave Address

Function

Exception Code

CRC Hi

CRC Lo

(Hex)

01

84

02

C2

C1

 The KM-24 are Equipped With a RS-485 Series Communication Interface to Allow
Connection to Computer or PLCs. MODBUS PROTOCOL is Provided as Standard Communication. 
The User Can Connect KM-24 as Network Up to 128 Meters.

Wiring Diagram

Computer or PLC

RS-485
Converter

A
B

A B

KM-24 ID 1

MODBUS PROTOCOL
 This MODBUS PROTOCOL Has Been Implement In Accordance With MODBUS.ORG 
MODBUS Application PROTOCOL Specification V1.1 With The Following Conditions Applying.
The Following Conditions Apply Baudrate Can Selected Refer 22. Speed Setting The Format Is 
MODBUS RTU Refer 22. Speed Setting The Format Is MODBUS RTU UART Data Can Selected 
Refer 23. Communication Setting Data Is Considered To Be Half Duplex Using 2 Wire.

A B

KM-24 ID 2

0x06

0x10

Preset Single Registers

Preset Multiple Registers 

Yes

Yes

ตาราง MODBUS ของ KM-24-M ดังตารางตอไปนี้
Modbus Table 1 

Reg. Address
Decimal Hex

Contents

0

3

7
8

0000

0003

0007
0008

Volt

PF

Watt LSB
VAR MSB

1 0001 LCurrent

2 0002 NCurrent

4 0004 Hz

6 0006 Watt MSB

9 0009 VAR LSB

11 000B VA LSB

12 000C kWh MSB
13 000D kWh LSB

5 0005 Tamping Status

10 000A VA MSB

14 000E Counter MSB
15 000F Counter LSB

Show Model

Show Model KM-24

Show Last Version

Show Last Version

 .

Measurement Display

Show Measurement Display

.


Edit kWh

ตั้งคา kWh ตามตองการ 0.0 – 9999999.9

.

กดปุม        เพื่อเพิ่มคา 

กดปุม        เพื่อลดคา 

กดปุม        เพื่อเลื่อนตำแหนง

กดปุม        คางเพื่อกลับ Measurement Display

Scan Display Time 1

ตั้งคาเวลาในการแสดงคาของ Volt กับ Current

ตั้งได 0 – 10 วินาที


Scan Display Time 2

ตั้งคาเวลาในการแสดงคาของ kW, kWh กับ m3

ตั้งได 0 – 10 วินาที


RS-485 Address

ตั้งคา Device Address 1 ถึง 127




RS-485 Buad Rate

Baud Rate

2400 ,4800 ,9600 ,19200 ,38400 และ 57600


Communication Setting

ตั้งคา Communication






 : None
 : Even
 : Odd 

Parity bit 1 : 1 Stop bit
2 : 2 Stop bit

Stop bit

FUNCTION

กดปุม        คาง 3 วินาที

กดปุม      

Edit Counter

ตั้งคา Counter ตามตองการ 0.000 – 99999.999

.


Pulse Per m3

ตั้งคา Pulse ตอลูกบาศกเมตร 0.000 – 9.999

.


กด        เพื่อเพิ่มคา 

กด        เพื่อลดคา 

กด        เพื่อเลื่อนตำแหนง

กด        คางเพื่อกลับ Measurement Display

กด        เพื่อเพิ่มคา 

กด        เพื่อลดคา 

กด        เพื่อเลื่อนตำแหนง

กด        คางเพื่อกลับ Measurement Display

กดปุม      

กดปุม      

กดปุม      

กดปุม      

กดปุม      

กดปุม      

UM-[KM-24-M]-F67-01

Format Word Access Comment

RUnsignde int 1

RUnsignde int 1

RUnsignde int 1

Rint 1

RUnsignde int 1

R2Long

RLong 2

*กรณีคา kWh เกิน 99999999

จะทำการรีเซ็ทใหเปน 0

Description

Unsignde int R1

R2Long

0-99999999 Long R/W2

0-99999999 Long R/W2
*กรณีคา Counter เกิน 99999999

จะทำการรีเซ็ทใหเปน 0

Modbus Table 2 
Reg. Address

Decimal Hex
Contents

256 0100 Pulse Per m3

257 0101 Scan Display 1

Format Word Access Comment

R/WUnsignde int 1

R/WUnsignde int 1

Description

0-9999

0-10
*การตั้งคาเวลาเปลี่ยนคาหนาจอ

ของแถวบน

258 0102 Scan Display 2 R/WUnsignde int 10-10
*การตั้งคาเวลาเปลี่ยนคาหนาจอ

ของแถวลาง

Yes

Yes

V   =     V  
100

=   22000
100

=   220.00 V

การคํานวณคา Register

A   =     A  
1000

=   5000
1000

=   5 A

PF   =     PF  
1000

=    1000
1000

=    1.0

Hz   =     Hz 
100

=    5000
100

=    50 Hz

kWh   =    kWh 
10

=    20
10

=    2.0 kWh

การหาคา V

การหาคา kWh

การหาคา Hz

การหาคา A

การหาคา PF

kW    =    kW 
1000

=    34 
1000

=   0.034 kW

การหาคา kW

Input Filter

ตั้งคาเวลาในการกรอง input สามารถตั้งไดตั้งแต

0.00 - 10.00 วินาที.


กดปุม      

Input Mode

ตั้งคาโหมดการทำงานของ input โดยสามารถเลือกได

2 โหมดคือ Up หรือ Down


กดปุม      

259 0103 Input Filter R/WUnsignde int 10-1000
*ตั้งคาเวลาในการกรอง Input Filter

260 0104 Input Mode R/WUnsignde int 10-1
*ตั้งคาการทำงานของ Input Mode

Note.

Input Mode = UP ตองมีสัญญาณ Input มากกวาเวลา 

               Input Filter ถึงจะทำการนับคา

Input Mode = Down หลังจากนับคาตองไมมีสัญญาณ Input 

              มากกวาเวลา Input Filter ถึงจะทำการนับคา 


