
Input

Power Supply
230 VAC ±15 % 50-60 Hz

110, 220 VAC

Protection

Ambient Operation Temperature -10 ํC to 60 ํC

Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient Storage 
Temperature -20 ํC to 80 ํC 

Humidity 85 % RH Non-Condensing 

Power Consumption

Display
 S.F, OV, UV, PL,

Material ABS-VO

Size 89.5 x 74.6 x 61.5 mm.

Weight 355 g.

2.5 VA

Probe

Protection Degree IP30

% Over Voltage 105-120 %

% Under Voltage 80-95 %

6 Electrode Switch (2 Float Switch)

Voltage Detector 2VAC, 50 Hz

Sensitive 0-100 %

Pump SPST 5A 250 VAC

Alarm SPDT 5A 250 VAC

SINGLE PUMP RELAYPM-021N-2

Installation  DIN-RAIL

(คุณสมบัติทางดานเทคนิค)TECHNICAL SPECIFICATION

(ขนาดและรูปราง)DIMENSION

PM-021N-2 เปน Single Pump Relay สําหรับควบคุมการทํางานของปม•
ในระบบไฟฟา 1 เฟสและ 3 เฟส

 
•

สามารถเช็คระดับไดทั้งบอพักนํ้า (Water Well) และถังเก็บนํ้า (Water Tank) •
สําหรับใชงาน

(คุณสมบัติ)DESCRIPTION

Discharging)

(ลักษณะการทํางาน)OPERATION

(วงจรการตอใชงาน)WIRING DIAGRAM

เลือกการทํางานไดทั้งแบบ Water Supply และ Drainage (Charging and 

115 VAC ±15 % 50-60 Hz

Model PM-021N-2 PM-021N-2-1 PM-021N-2-3

PS, Output, AL 

190, 380 VAC
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Level Sensor ไดทั้ง Electrode, Float Switch, Pressure Switch•
Alarm Output เมื่อนํ้าลน Over Flow (O.F.) หรือแรงดันไฟฟาผิดปกติ•

LED แสดงสถานะ Level Sensor Fault (S.F.) ของ Water Well และ Water Tank•

PM-021N-2 เปนอุปกรณควบคุมที่สามารถควบคุมปมนํ้า 1 ตัว ใหทํางาน

สัมพันธกันระหวางระดับของบอพักนํ้า (Water Well) และถังเก็บนํ้า (Water Tank) นอก
จากนั้นยังมี Function สําหรับ Voltage Protection คอยตรวจจับความผิดปกติของแรง
ดันไฟฟา ซึ่งจะมีผลทําใหปมเสียหายได โดยทั้ง 2 สวนจะทํางานสัมพันธกัน คือระดับแรง
ดันไฟฟาจะตองปกติ ปมจึงจะทํางานได (Relay ON) มีใหเลือก ทั้ง 1-Phase และ
3-Phase

1-Phase, Over and Under Voltage ถาแรงดันอยูระหวาง Low Limit และ
Upper Limit ที่ตั้งไว Relay Output จะ ON และสั่งใหปมทํางาน แตถาแรงดันตํ่ากวา
Low Limit หรือสูงกวา Upper Limit ที่ตั้งไว Relay Output จะ OFF และ LED จะแสดง
สถานะความผิดปกติของแรงดัน

 

Over and Under Voltage Protection โดยรีเลย Output จะหยุดทํางาน ถาคา

Upper Limit

Hysteresis

Hysteresis

Lower Limit

Relay

•
แรงดันผิดปกติ เกินกวาคาที่ตั้งไว

1 Phase System, Over (OV) and Under (UV) Voltage Range 80 - 120 % •
of Norminal Voltage

3 Phase System, Over (OV) and Under (UV) Voltage, Phase Sequence (PS),  •
Phase Loss (PL) Range 80 - 120 % Norminal Voltage

การทํางานแบบ 1-Phase Under and Over Voltage Protection

3-Phase, Over and Under Voltage, Phase Sequence and Phase Loss
เมื่อแรงดันอยูในสภาวะปกติคืออยูระหวาง Lower Limit และ Upper Limit ที่ตั้งไว ลําดับ 
เฟสถูกตองไฟมาครบทุกเฟส (R, S, T) Relay Output จะ ON และสั่งใหปมทํางาน แตถา 
แรงดันตํ่ากวา Lower Limit หรือสูงกวา Upper Limit หรือลําดับเฟสไมถูกตอง ไฟมาไม

ครบทุกเฟส (Phase Loss) กอนที่โหลดจะทํางาน Relay Output จะ OFF และ LED 

การทํางานสําหรับระบบ Water Supply

เมื่อนํ้าในถังเก็บนํ้า (Water Tank) ลดตํ่าลงถึงระดับ Probe L ของ Electrode B
(Float Switch B = Low Level คือระดับ ON, Pressure Switch = Normally Close(NC)  
คือความดันตํ่าลงกวาคา Set Point) ทําให Output Relay ทํางาน และสั่งใหปมทํางาน 
หลังจากปมทํางานแลว จะทําใหระดับนํ้าในถังเก็บนํ้าเพิ่มขึ้น จนถึงระดับ Probe H ของ

Electrode B (Float Switch B = High Level คือระดับ OFF Pressure Switch = Normally

Open(ON) คือความดันสูงกวา Set Point) ทําให Output Relay หยุดทํางานและสั่งให 

ปมหยุดทํางานดวย ในกรณีระดับนํ้า ในบอพักนํ้า (Water Well) ตํ่ากวาระดับ Probe L

ของ Electrode A (Float Switch A = Low Level คือระดับ OFF) Output Relay จะ 
OFF เชนกัน เพื่อปองกันปมเดินตัวเปลา โดยไมมีนํ้า

การตอใชงานในระบบ Water Supply สามารถตอใชงาน Sensor ไดทั้งแบบ
Electrode, Float Switch หรือ Pressure Switch ดวยกันได ดังตอไปนี้

Diagram 2. Water Supply System With Float Switch & Electrode 
Level Switch 

Diagram 3. Water Supply System With Float Switch
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PM-021N-2-3 Single Pump Relay With 3 Phase Protection

2 3 4 5 61

14 15 16 17 1813

7 8 9

19 20 21

Max. 5A/250 V

Pump 1

Alarm

10 11 12

22 23 24

NCNO

Com

R N

Water Well

Water Tank

115V +15%
230V +15%

POWER SUPPLY

Max. 5A/250 V

ST

1 Phase 3 Phase

Voltage 

(%OV-2VAC)

(%UV+2VAC)

Diagram 1. Water Supply System With Electrode Level Switch
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Diagram 4. Water Supply System With Electrode Level Switch 
& Float Switch
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จะแสดงสถานะความผิดปกติของแรงดัน 
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(การติดตอสั่งซื้อ)ORDERING CODE

Drain Water System With Electrode Level Switch

Diagram 5. Water Supply System With Float Switch & Pressure Switch

A

หากผูใชงานไมตองการเช็คระดับนํ้าในบอพักนํ้า (Water Well) ก็สามารถทําได
โดยตอตาม Diagram ดานลาง

Diagram 7. Water Supply System No Dry Run Protection With Electrode  
Level Switch

B

SINGLE PUMP RELAYPM-021N-2

Diagram 8. Water Supply System No Dry Run Protection With Float 

B

การทํางานสําหรับระบบ Water Drainage

เมื่อระดับนํ้าในบอนํ้า หรือบอนํ้าเสียเพิ่มขึ้นถึงระดับ Probe H ของ Electrode
(Float Switch A = High Level คือระดับ ON) ทําให Output Relay ทํางานและสั่งให

ปมทํางาน หลังจากที่ปมทํางานแลว จะทําใหระดับนํ้าในบอนํ้า หรือบอนํ้าเสียลดลงจนถึง

ระดับ Probe L ของ Electrode (Float Switch A = Low Level คือระดับ OFF) ทําให 

Normal Operation

Output Relay หยุดทํางานและสั่งใหปมหยุดทํางาน

Overflow Operation

ถาในกรณีที่ปมทํางาน แตระดับนํ้าในบอนํ้า หรือบอนํ้าเสียยังเพิ่มขึ้นจนถึงระดับ
Probe Overflow ของ Electrode (Float Switch B = High Level คือระดับ ON) ทําให

Alarm Output ทํางาน และจะหยุดทํางานเมื่อระดับนํ้าลดลงถึงระดับ Probe H ของ

Electrode (Float Switch A = Low Level คือระดับ OFF)

Drain Water System with Float Switch
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VOLTAGE PROTECTION

None None Voltage Protection

1
1 Phase, 

Over&Under Voltage

3

3 Phase, Over&Under 
Voltage, Phase 

Sequence and Phase Loss

PM-021N-2

VOLTAGE PROTECTION POWER SUPPLY

POWER SUPPLY

None 230 VAC

115 115 VAC

Switch

Overflow

1

ระบบ Water Supply

1. Float Switch ที่ใชสําหรับ Water Tank เปนแบบ Normally Closed (NC)
2. Pressure Switch ที่ใชสําหรับ Water Tank เปนแบบ Normally Closed (NC)

3. Float Switch ที่ใชสําหรับ Water Well  เปนแบบ Normally Open (NO)

ขอแนะนํา

ตารางที่ 1 การตั้งคา Function Switch

ปดใชงาน Phase Protection
2 3

1

เปดใชงาน Phase Protection
2 3

1

ใชงานเปนระบบ Water Supply
2 3

1

ใชงานเปนระบบ Water Drainage
2 3

1

Sensor Type Normally Open สําหรับ Water Tank
2 3

1

Sensor Type Normally Close สําหรับ Water Tank
2 3

1

ตารางที่ 2 การตั้งคา Function Switch (สําหรับรุน None Phase Protection)

ใชงานเปนระบบ Water Supply
2

1

ใชงานเปนระบบ Water Drainage
2

1

Sensor Type Normally Open สําหรับ Water Tank
2

1

Sensor Type Normally Close สําหรับ Water Tank
2

การตั้งคาการทํางาน

1. เลือกการใชงานหรือไมใชงาน Phase Protection ตามตารางที่ 1 และปรับ %OV
%UV ที่ R Pot (สําหรับรุนที่มี Phase Protection เทานั้น) 

2. เลือกรูปแบบการทํางานของ Pump แบบ Water Supply หรือ Water Drainage
ตามตารางที่ 1 หรือ 2 (สําหรับรุนที่ไมมี Phase Protection)

3. เลือก Sensor Type ของ Water Tank
3.1 ในกรณี Electrode ตองการ Sensor Type เปน Normally Close เทานั้น
3.2 ในกรณีใช Float Switch หรือ Pressure Switch ของ Water Tank สามารถ

ไดทั้ง Normally Close และ Normally Open ตามตารางที่ 1 หรือ 2 (สําหรับรุนที่ไมมี 
Phase Protection)

การทํางานของ Sensor Fault (S.F)
ระบบจะตรวจจับ Input ของ Sensor Probe โดยกรณีที่ Probe ที่อยูสูงกวา เชน

Probe H ทํางานกอน Probe L ระบบจะสั่งให Alarm Output ทํางาน

Diagram 6. Water Supply System With Electrode Level Switch 
& Pressure Switch

A

ระบบ Water Drainage

Float Switch ท่ีใชเปนแบบ Normally Open (NO)

เมื่อตองการใหปมทํางานโดยไมขึ้นอยูกับ Level Sensor ของ Water Tank

สามารถทําไดโดย

- การตอ Probe L+H ของ Electrode B เขาดวยกันและตัดตอกับ Probe Com
- ถาตอ (Close) Plobe L+H เขากับ Com ปมจะหยุดทํางาน

- ถาตัด (Open) Probe L+H กับ Com ปมจะทํางาน

คําเตือน Phase Loss จะสามารถตรวจสอบไดในกรณีที่โหลด เชน มอเตอรยังไมทํางาน

UM-[PM-021N-2]-P62-01


