
(คุณสมบัติทางดานเทคนิค)TECHNICAL SPECIFICATION

Power Supply 12 - 26 VDC 

Display 7 LED (Power, Link, Status, 4 RSSI)

TCP Server, TCP Client

Communication

Protocol TCP Socket, Modbus

Baud Rate
2400, 4800, 9600, 19200, 38400,

57600, 115200 bps

WIFI Parameters

WIFI Protocol 802.11 b/g/n 

Frequency Range 2.4G-2.5G (2400M-2483.5M)

Tx Power 802.11 g: +17 dBm
802.11 n: +14 dBm

802.11 b: -91 dBm(11 Mbps)
802.11 g: -75 dBm(54 Mbps)

802.11 b: +20 dBm

(ขนาดและรูปราง)DIMENSION

(คุณสมบัติ)DESCRIPTION

RM-012-WIFI WIFI TO RS485 / RS232 CONVERTER

Model RM-012-WIFI-232

128Maximum Number of Slave

RM-012-WIFI-485

Output Relay : 1 A, 250 V, SPDT

อุปกรณแปลงสัญญาณจาก TCP/IP เปน RS-485/RS-232 ผานทาง Wireless •
สามารถตั้งคาอุปกรณผานหนาเว็บบราวเซอรทั่วไป โดยไมจําเปนตองติดตั้งโปรแกรม •
Baud Rate ตั้งไดแต 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 และ 115200 bps •

  สามารถทํางานได 2 Mode คือ STA Mode และ AP Mode•
สามารถสื่อสารได 2 Protocol คือ TCP Socket และ Modbus Protocol•
Alarm Relay สําหรับแจงการทํางานผิดปรกติของ Wifi เชน RSSI Low, No Network Found•

Mode

Number of Port 1 port (RS232) 1 port (RS485)

Parity 7, 8
Stop bit 1, 2

Cetification FCC/CE/TELEC/SRRC 

802.11 n: -72 dBm(MCS7)
Rx Sensitivity

Antenna RP-SMA

Installation DIN Rail

Ambient 10 - 50 C

Operation <85%RH Mon-Condensing

Size 23 x 241 x 110 mm.

Weight

Temperature

Humidity

LED 3 ดวงสําหรับแสดงสถานะ Power, Status และ Port•
LED แสดงความแรงของสัญญาณ Wifi (RSSI)•

  

241 mm

110 mm

23 mm

20.35 mm

36.5 mm

RM-012-WIFI

PortPow Stat

Signal

(การตอใชงาน)WIRING DIAGRAM

(ลักษณะการทํางาน)OPERATION
RM-012-WIFI เปนอุปกรณสําหรับเปนตัวกลางเชื่อมตอกับอุปกรณอุตสาหกรรมตางๆ 

ที่รองรับ RS-485 หรือ RS-232 เชน CNC, PLC, Weighing Scale, Scanner ใหสามารถสื่อสาร

บนเครือขาย TCP/IP ผานทาง Wireless ไดโดยตรง สามารถสื่อสารผานโปรโตคอล Modbus จาก

Modbus TCP ไปยัง Modbus RTU ไดอีกดวย การใชงานผาน Wireless ทําใหสามารถติดตั้งได

งายและรวดเร็ว ลดคาใชจายในการเดินสายเคเบิล และการตั้งคาอุปกรณสามารถตั้งผานหนาเว็บ

บราวเซอรทั่วๆไป เชน Internet Explorer หรือผานทางโทรศัพทไดเชนกัน โดยไมจําเปนตองลง

โปรแกรมแตอยางใด

Antenna : ที่เสียบเสาสัญญาณแบบ SMA•
Power LED : บอกสถานะของ RM-012-WIFI•

Power ON

Power OFF

Port LED : บอกสถานะการเชื่อมตอฝง TCP/IP•
Connected

No connection

Status LED : บอกสถานะของ Network•
Connected AP

Connectingblink

No connection

RSSI LED : บอกความแรงของสัญญาณ WIFI•
Quantity <= 25%

Quantity <= 50%

Quantity <= 75%
Quantity <= 100%

180 g.

RM-012 WIFI สามารถใชงานได 2 โหมดดังนี้

1. STA Wifi Mode

ในระบบเครือขายประกอบดวย Router AP และ STA Nodes หลายๆตัว การสื่อสารระหวาง

STA Node จะผานทาง AP ที่คอยเปนตัวกลางสื่อสาร ดังรูป

คอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ และ RM-012-WIFI จะตองเชื่อมตอกับ Router AP กอน

จึงจะสามารถที่จะสื่อสารกันได

2. AP Wifi Mode

อุปกรณอื่นๆ สามารถเชื่อมตอเขามาที่อุปกรณไดโดยตรง ไมจําเปนตองตั้งคาใดๆ

RM-012-WIFI จะทําตัวเองใหเปน AP ทําใหคอมพิวเตอร หรืออุปกรณตางๆ สามารถเชื่อมตอ

กับ RM-012-WIFI ไดโดยตรง ไมตองผาน Router AP เพื่อที่จะสื่อสารกับ Slave Device

การตั้งคาใชงานของ RM-012-WIFI

สามารถตั้งคาผานทางโทรศัพทมือถือ หรือคอมพิวเตอรก็ได ในตัวอยางจะตั้งคาผานทาง

คอมพิวเตอร

1. คอมพิวเตอรเปด Network (มุมลางขวาจอ) เลือกเขาไปที่ SSID : RM-012-WIFI

Password : 12345678 (Default SSID และ Password)

2. เปด Web Browser และระบุ Address http://192.168.4.1 คุณจะพบหนา 

Homepage สําหรับตั้งคา ตามรูปดานลาง

ถาไมสามารถเขาถึงหนาการตั้งคาได

ใหตรวจสอบสถานะของอุปกรณ

- LED Status กระพริบ คืออุปกรณกําลัง 
เชื่อมตอ ตองรอให LED ติดคาง หรือดับ 

- หากยังไมสามารถเขาหนาการตั้งคาไดอีก

ใหทําการ Reset อุปกรณ

3. คลิกเมนู Configuration ตัวอุปกรณจะถามหา User Name และ Password สําหรับ 

เขาถึงการตั้งคา

- สําหรับคาเริ่มตนจากโรงงาน User Name คือ ‘user’ และ Password คือ ‘1234’ ซึ่งคุณ

สามารถเปลี่ยนภายหลังได

- กรณีไมสามารถล็อกอินได หรือลืม Password คุณสามารถ Reset โมดูลได โดยการกด

Reset จนกวา LED RSSI กระพริบ

4. หากเขาสูระบบสําเร็จ คุณจะพบหนาตางนี้

RM - 012 - WIFI -

(การติดตอสั่งซื้อ)ORDERING CODE

232
485

RS-323
RS-485

สามารถเปนไดทั้ง Server  และ Client•

Serial No.: 

Model:  RM-012-WIFI
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ขอมูลการตั้งคาของ Device

ขอมูลการตั้งคาของ Network

Name

MAC Address
คา MAC Address เปนคาเฉพาะสําหรับแตละตัว มีรูปแบบ

HH:HH:HH:HH:HH:HH ไมสามารถเปลี่ยนคาได
-

Bridge Port หมายเลขพอรตของ TCP/IP ตั้งคาไดตั้งแต 100 - 50000 Port = 9761

Protocol โหมดการสือสาร สามารถเลือกได 2 โหมด คือแบบ TCP Socket และ TCP Socket
Modbus

Description Default

Internet Protocol
อินเตอรเน็ตโปรโตคอล สามารถเลือกอุปกรณเปน 
TCP Server หรือ TCP Client

TCP Server

Remote IP IP สําหรับ TCP Client ที่ใชในการเชื่อมตอ Sever 192.168.1.100

Baud Rate
อัตราการรับสงขอมูลฝง Serial คือ 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

9600
57600, 115200 bps

Data Size บิตของขอมูลสื่อสาร ตั้งได 7 หรือ 8 8

Parity พาริตี้บิท ตั้งได 3 คา คือ None, Odd, Even None

Stop Bits สามารถตั้งได คือ 1 หรือ 2 One

User User Name สําหรับล็อกอินเขาสูระบบ ตั้งไดสูงสุด 8 ตัวอักษร user

Name

Select Mode เลือกโหมดการทํางาน Wifi ได 2 แบบ ตือ AP Mode หรือ STA Mode AP Mode

SSID (AP) SSID ของ AP Mode RM-012-WIFI

Password (AP) Password ของ AP Mode 12345678

Description Default

Enable DHCP
DHCP เปนตัวเลือกสําหรับกรณีตองการรับคาจากอุปกรณอื่นๆ อัตโนมัติ

เปดใช
หากเปดใชงาน ตัวโมดูลจะถูกกําหนดคา เชน IP Address

IP Address IP Address ของ RM-012-WIFI 192.168.1.99

Netmask Subnet Mask ของ RM-012-WIFI 255.255.255.0

Gateway IP Address ของอุปกรณ Gateway โดยปกติมักจะเปน 192.168.1.1
Router หรือ Switch

SSID (STA) SSID สําหรับเชื่อมตอกับตัว AP Router MTSSID

Password (STA) Password สําหรับเชื่อมตอกับตัว AP Router 12345678

RM-012-WIFI-485RM-012-WIFI-232

Password Password สําหรับล็อกอินเขาสูระบบ ตั้งไดสูงสุด 8 ตัวอักษร 1234


