
DIGITAL TARGET COUNTER TGA-SERIES
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CONNECTION DIAGRAM (วงจรการตอใชงาน)

การตอกับ Sensor แบบ Ground รวม (Non-Isolated) SENSOR ใชแหลงจายจาก TARGET COUNTER
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เปน Counter สำหรับการผลิตทั่วไป

TARGET เปนคาคงที่สามารถตั้งไดจาก REMOTE หรือ MODBUS RTU

ACTUAL เปนคานับรับคาจากอินพุต

DIFF เปนคาผลตางคำนวณจาก ACTUAL - TARGET

มี 4 Input ดังนี้

- Actual Count-up 2 ชอง เปนอินพุตสำหรับนับคา Actual ขึ้น
- Reset เปนอินพุตสำหรับ Reset คา Actual (Set Actual = 0)
- Downtime เปนอินพุตสำหรับนับเวลา Downtime

สามารถตั้งตัวคูณ ตัวหารสำหรับนับขึ้น/นับลงได

อินพุตทั้งหมดสามารถรับคาไดจากเซนเซอร NPN/PNP หรือ Contact 

รองรับ MODBUS RTU สำหรับเขามาอานคาตางๆ ผานทาง RS-485 

OPERATION (ลักษณะการทํางาน)

เปนเครื่องแสดงผลการนับจำนวนแบบดิจิตอล โดยรับอินพุตจากเซ็นเซอรประเภท  

Proximity, Photoelectric Sensor, Contact สำหรับ Function F1, F2, F3 และสำหรับ F4 สามารถรับ  

Encoder ได และ Analog Input 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 VDC สำหรับ Function F5 และ F6

หนาจอแสดงผลเปนตัวเลข 7-Segment ขนาด 2.3 นิ้ว 5 หลัก มี 3 แถว มี Output เปน Relay 

Contact มีการติดตอสื่อสารผานคอมพิวเตอร โดย RS-485 และมีการตั้งคาผานทาง  

Remote Control
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รองรับโหลดสูงสุดที่
10A 250VAC
หรือ
10A 30VDC

   DOWN TIME เปนฟงชั่นที่ใชนับเวลาวาเครื่องจักร หรือ อุปกรณหยุดทำงานไป

แลว เปนเวลาเทาไร โดยปกติจะตอกับขั้ว NC ของเครื่องจักร

หมายเหตุ

- SENSOR INPUT ไมรองรับ Input แบบ AC และแรงดันตองอยูในชวง 12 – 24 VDC เทานั้น 

  การตอกับอินพุตนอกเหนือจากนี้อาจทำใหภาคอินพุตเสียหายได

- ตั้งคาประเภทอินพุต (Input Type) ใหตรงกับที่ใชเสมอ เพื่อใหโปรแกรมสามารถเลือกคาฟลเตอร

  ที่เหมาะสมได

การตั้งคา TARGET หรือ PLAN

ขณะที่อยูในหนาหลัก1
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หรือ PLAN จะกระพริบ

ใชปุมตัวเลข 0 – 9 

ใสคาใหมที่ตองการ

(ตั้งได 0 – 99999)

กด ENTER เพื่อบันทึก หรือกด CANCEL หากไมตองการ3
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การตั้งคา ACTUAL
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 จะกระพริบ

ใชปุมตัวเลข 0 – 9 

ใสคาใหมที่ตองการ

(ตั้งได 0 – 99999)

กด ENTER เพื่อบันทึก หรือกด CANCEL หากไมตองการ3
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7-Segment 3 แถว 5 หลัก
7-Segment 3 แถว 5 หลัก + 

7-Segment 4 แถว 
DOT Metrix 1 แถว 8 หลัก

Model
M
L

2.3 inch
4 inch

Size Of 7-Segment

*** หมายเหตุ : สำหรับ 
Model  TGA-003 กรณีเลือก 
Size of 7-Segment
"M" ขนาด 7-Segment
แถวบน = 1.2 "
แถวลาง = 2.3 "
"L" ขนาด 7-Segment
แถวบน = 2.3 "
แถวลาง = 4 "
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Power Supply 110 - 240 VAC 50/60 Hz

Output Sensor  :  NPN/PNP 12 – 24 VDC 15 Hz Maximum

Power Consumption

Input 

Dry Contact  :  Contact Switch 12 – 24 VDC15 Hz Maximum

Output Alarm Set Point  :  2 Set Point

Contact Type  :  Relay Contact NO/NC/C 220 VAC 5A or 300 VDC 10A

Display
Size M

Size L

7 Segment 2.3" 5 Digit RED

Communication
Protocol  :  MODBUS RTU

Baud Rate  :  48, 96, 19.2, 38.4, to 57.6 kbps

Format  :  Data Size 8 bit 1 Stop bit No Parity

7 Segment 2.3" 5 Digit RED

DOT MATRIX 2.3" 8 Digit RED

7 Segment 4" 5 Digit RED 7 Segment 4" 5 Digit RED

DOT MATRIX 4" 8 Digit RED

7 Segment 2.3" 5 Digit RED

7 SEGMENT 1.2" 12 Digit RED

7 Segment 4" 5 Digit RED

7 SEGMENT 2.3" 12 Digit RED

Size M : 500x400x100 mm
Size L : 850x550x100 mm

Size M  :  4.8 kg

Size M : 12 W

Size L : ?? W

Ambient operation

Operating Temperature  :  0 ํC to 60 ํC

Operating Humidity  :  <75% RH Non-Condensing 

Ambient storage
Operating Temperature  :  ??  

Operating Humidity  :  ??   

Material Alumenium

Size

Weight

Model
TGA001 TGA002 TGA003

F1/F3 F1/F3 F1/F3

Size L : ?? W Size L : ?? W

Size M : 17 W Size M : 16 W

Size M : 520x580x100 mm
Size L : 850x700x100 mm

Size M : 500x580x100 mm
Size L : 850x700x100 mm

Size L  :  ?? kg

Size M  :  ?? kg

Size L  :  ?? kg

Size M  :  ?? kg

Size L  :  ?? kg

Class  :  IP40

Memory 16 kB Non Volatile Ferroelectric Memory 10 Years Data Retention

UM-[TGA-SERIES]-F64-01

Source Sensor 12 VDC , 4A



DIGITAL TARGET COUNTER TGA-SERIES
การตั้งคา Cycle Time

 Cycle Time เปนฟงชั่นที่ตั้งใหคา TARGET หรือ PLAN เพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ตามเวลาที่ตั้งไว 

ซึ่งสามารถตั้งไดตั้งแต 0 – 999 วินาที หากกำหนด Cycle Time เปน 0 คือ ไมใชงานฟงชั่นนี้ (Disable)
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กดปุม F4 หนาจอจะโชวคา Cycle Time ปจจุบัน2



 

TARGET

ACTUAL

DIFF

 

ใชปุมตัวเลข 0 – 9 

ใสคาใหมที่ตองการ

(ตั้งได 0 – 999)

กด ENTER เพื่อบันทึก หรือกด CANCEL หากไมตองการ3
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การตั้งคาตัวคูณและตัวหาร

 ตัวคูณและตัวหาร ใชในกรณี ตองการเพิ่มคา ACTUAL ในสเกลอื่นๆ เชน ตองการใหมี

อินพุต ACTUAL เขามา 2 ครั้ง ถึงจะเพิ่มคาทีละ 3 ใหตั้งคาตัวคูณเปน 3 และตัวหารเปน 2 

(คาเริ่มตนตัวคูณและตัวหารเทากับ 1 ทั้งคู)

การตั้งคาตัวคูณ
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(ตั้งได 1 – 999)

กด ENTER เพื่อบันทึก หรือกด CANCEL หากไมตองการ3
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การตั้งคาตัวหาร

ขณะที่อยูในหนาหลัก1
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กดปุม SCALE - หนาจอจะโชวคาตัวหารปจจุบัน2
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ใสคาใหมที่ตองการ

(คาที่ตั้งได 1 – 999)

กด ENTER เพื่อบันทึก หรือกด CANCEL หากไมตองการ3
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การตั้งคาประเภทของอินพุต

มี 2 ประเภท คือ

     1. Switch Input กรณีอินพุตมาจาก Switch/Dry Contact ซึ่งมักจะมี Noise สูงจากหนา Contact 

ตองมี  De-bounce เพื่อปองกันการกดเบิ้ล ทำใหรองรับความถี่ไดไมเกิน 200 Hz

     2. Sensor Input กรณีอินพุตมาจาก Sensor อีกที เชน Proximity Switch อินพุตประเภทนี้มี Noise 

นอยมาก จึงไมตองการ De-bounce ที่ยาวนาน ทำใหสามารถรองรับความถี่ไดสูงสุดที่ 1 KHz
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กดปุม I/P TYPE หรือเลข 4 หนาจอจะโชวดังนี้2
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ประเภทอินพุต

ปจจุบัน

ใชปุม VOL+/VOL- เลือกประเภทอินพุตที่ตองการ และกด ENTER เพื่อบันทึก

หรือกด CANCEL หากไมตองการแกไข 
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Actual = (Input x Multiplier) / Divider

การตั้งคาเวลา

ขณะที่อยูในหนาหลัก กดปุม SET TIME หนาจอจะแสดงเวลาปจจุบัน1
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ตัวเลขชั่วโมงหลักแรกจะกระพริบ ใหกดเวลา 

ชั่วโมง (HH) นาที(MM) และวินาที (SS) ที่ตองการจนครบ

และกด ENTER เพื่อบันทึกคา

หนาจอจะกลับมายังหนา SET TIME ซึ่งแสดงเวลาปจจุบัน ใหกด CANCEL เพื่อออกไปหนา

หลักอีกที
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ใชปุม VOL+ หรือ VOL- เลื่อนไปยังหนาตั้งคาวันที่2
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ตัวเลขวันที่หลักแรกจะกระพริบ ใหกดวันที่ (dd) 

เดือน(MM) และ ป(ค.ศ YY) ที่ตองการ

และกด ENTER เพื่อบันทึกคา

หนาจอจะกลับมายังหนา SET DATE ซึ่งแสดงวันที่ปจจุบัน ใหกด CANCEL 

เพื่อออกไปหนาหลักอีกที
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การตั้งคาเวลาสำหรับควบคุมการทำงาน

ขณะที่อยูหนาจอหลักใหกดปุม MENU1
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
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จะเขาสูหนาแรกของการตั้งคา 

ใชปุม VOL+/VOL- เพื่อเลือกคาที่ตองการ

2
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

TARGET

ACTUAL

DIFF

VOL

 TIME ON คือ เวลาที่อนุญาติให 

TARGET COUNTER กลับมาทำ

งานหลังจาก TARGET COUNTER 

เขาสถานะ OFF โดย TIME OFF 

หรือการกดปุม POWER

 TIME OFF คือ เวลาที่ให TARGET 

COUNTER เขาสถานะ OFF หรือ 

BREAK เชน ชวงพักเที่ยงหรือพัก

เบรคระหวางวัน ในโหมดนี้คา CT 

จะไมนับขึ้นและไมสนใจอินพุต

ทุกชนิด

 TIME RESET คือ เวลาที่ตั้งใหเกิด

การ RESET คา ACTUAL โดย

อัติโนมัติ (SET ACTUAL = 0)

 เปด-ปดการทำงานทั้งหมดของ 

TIME ON, TIME OFF และ 

TIME RESET

 SUMMARY TIME คือ เวลาสะสม

ที่ทำงานมาแลวทั้งหมดโดยไมนับ

ชวงเวลาที่ TARGET COUNTER OFF

 DOWN TIME คือ เวลาสะสมที่นับ

เมื่ออินพุต DOWN TIME ทำงาน

การตั้งคา TIME ON

จากหนาเลือก TIME ON ใหกด ENTER1

.



TARGET

ACTUAL

DIFF

ใสเวลาที่ตองการในรูปแบบ ชั่วโมง, นาที3 กด ENTER จะกลับมาหนาจอเลือกหมายเลข 

TIME ON สามารถตั้งโปรแกรมอื่นๆ อีกได

4





TARGET

ACTUAL

DIFF





TARGET

ACTUAL

DIFF

หากไมตองการ

ใชงาน ใหใสคา 

24.00

หากตองการกลับ

หนาจอหลักใหกด

 CANCEL

การตั้งคา TIME OFF

จากหนาเลือก TIME OFF ใหกด ENTER1

.



TARGET

ACTUAL

DIFF

จะเขาสูหนาเลือก TIME OFF สามารถเลือก

ตั้งได 9 โปรแกรม

2



TARGET

ACTUAL

DIFF


ใชปุม VOL+/VOL- 

เลือกโปรแกรมที่

ตองการแกไข 

แลวกด ENTER

VOL



ใสเวลาที่ตองการในรูปแบบ ชั่วโมง, นาที3 กด ENTER จะกลับมาหนาจอเลือกหมายเลข 

TIME OFF สามารถตั้งโปรแกรมอื่นๆ อีกได

4





TARGET

ACTUAL

DIFF





TARGET

ACTUAL

DIFF

หากไมตองการ

ใชงาน ใหใสคา 

24.00

หากตองการกลับ

หนาจอหลักใหกด

 CANCEL

จะเขาสูหนาเลือก TIME ON สามารถเลือกตั้งได 9 โปรแกรม2



TARGET

ACTUAL

DIFF


ใชปุม VOL+/VOL- 

เลือกโปรแกรมที่

ตองการแกไข 

แลวกด ENTER

VOL



TIME ON คือ เวลาที่อนุญาติให TARGET COUNTER กลับมาทำงานหลังจาก TARGET COUNTER 

เขาสถานะ OFF โดย TIME OFF หรือการกดปุม POWER

การตั้งคา TIME RESET

จากหนาเลือก TIME RESET ใหกด ENTER1

.



TARGET

ACTUAL

DIFF

จะเขาสูหนาเลือก TIME RESET สามารถเลือก

ตั้งได 9 โปรแกรม

2



TARGET

ACTUAL

DIFF


ใชปุม VOL+/VOL- 

เลือกโปรแกรมที่

ตองการแกไข 

แลวกด ENTER

VOL



ใสเวลาที่ตองการในรูปแบบ ชั่วโมง, นาที3 กด ENTER จะกลับมาหนาจอเลือกหมายเลข 

TIME RESET สามารถตั้งโปรแกรมอื่นๆ อีกได

4





TARGET

ACTUAL

DIFF





TARGET

ACTUAL

DIFF

หากไมตองการ

ใชงาน ใหใสคา 

24.00

หากตองการกลับ

หนาจอหลักใหกด

 CANCEL

 

TIME RESET คือ เวลาที่ตั้งใหเกิดการ RESET คา ACTUAL โดยอัติโนมัติ (SET ACTUAL = 0)

 TIME OFF คือ เวลาที่ให TARGET COUNTER เขาสถานะ OFF หรือ BREAK เชน ชวงพักเที่ยง

หรือ พักเบรคระหวางวัน ในโหมดนี้คา CT จะไมนับขึ้นและไมสนใจอินพุตทุกชนิด
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DIGITAL TARGET COUNTER TGA-SERIES
การตั้งคา TIME EN

จากหนาเลือก TIME EN ใหกด ENTER1

.



TARGET

ACTUAL

DIFF

จะเขาสูหนาเปด/ปด TIME EN ใชปุม VOL+/VOL- 

เลือกเปด (YES) หรือ (NO)

2

VOL



TARGET

ACTUAL

DIFF




และกด ENTER 

เพื่อบันทึกคา

  เปด-ปดการทำงานทั้งหมดของ TIME ON, TIME OFF และ TIME RESET

การดูคา SUMMARY TIME

จากหนาเลือก TIME SUMMARY 

ใหกด ENTER

1

TARGET

ACTUAL

DIFF



.

จะเขาหนาเลือกวาจะ SHOW หรือ RESET 

ใหเลือก SHOW แลวกด ENTER

2

TARGET

ACTUAL

DIFF

VOL



หนาจอจะแสดงคาที่สะสมทั้งหมด จากตัวอยาง คือ ทำงานมาแลว 7 วัน 

กับอีก 23 ชั่วโมง 45 นาที 30 วินาที

3

.



TARGET

ACTUAL

DIFF



  SUMMARY TIME คือ เวลาสะสมที่ทำงานมาแลวทั้งหมดโดยไมนับชวงเวลาที่ TARGET COUNTER OFF

การดูคา DOWN TIME

จากหนาเลือก DOWN TIME 

ใหกด ENTER

1

.TARGET

ACTUAL

DIFF



จะเขาหนาเลือกวาจะ SHOW หรือ RESET 

ใหเลือก SHOW แลวกด ENTER

2

VOL
TARGET

ACTUAL

DIFF





หนาจอจะแสดงคาที่สะสมทั้งหมด จากตัวอยาง คือ ทำงานมาแลว 59 วัน

กับอีก 6 ชั่วโมง 0 นาที 27 วินาที

3





TARGET

ACTUAL

DIFF



  DOWN TIME คือ เวลาสะสมที่นับ เมื่ออินพุต DOWN TIME ทำงาน

การรีเซตคา SUMMARY TIME

จากหนาเลือก TIME SUMMARY 

ใหกด ENTER

1

.TARGET

ACTUAL

DIFF



จะเขาหนาเลือกวาจะ SHOW หรือ RESET 

คา SUMMARY TIME ใหเลือก Reset โดย

กดปุม VOL+/VOL- หนึ่งครั้ง แลวกด ENTER

2

TARGET

ACTUAL

DIFF







VOL


โปรแกรมจะถามยืนยันอีกครั้ง ใหกด ENTER คา SUMMARY TIME จะถูกรีเซตเปน 0 ทั้งหมด3





TARGET

ACTUAL

DIFF



การรีเซตคา DOWN TIME

จากหนาเลือก DOWN TIME 

ใหกด ENTER

1

.TARGET

ACTUAL

DIFF



จะเขาหนาเลือกวาจะ SHOW หรือ RESET 

คา DOWN TIME ใหเลือก Reset โดยกดปุม 

VOL+/VOL- หนึ่งครั้ง แลวกด ENTER

2

TARGET

ACTUAL

DIFF

VOL





โปรแกรมจะถามยืนยันอีกครั้ง ใหกด ENTER คา DOWN TIME จะถูกรีเซ็ตเปน 0 ทั้งหมด3





TARGET

ACTUAL

DIFF



การตั้งคาตัวอักษร (เฉพาะ TGA002)

จากหนาแรกใหกดเลข 71

01234567

หนาจอแสดงตัวอักษรที่จะแกไขจะปรากฎขึ้น2

01234567

.

เลือกตัวอักษร

ที่จะแกไขโดยกดปุม 

VOL+/VOL- 

และ ENTER

VOL 



ตัวอยางแกไขตัวอักษรตัวเลขซึ่งอยูในชุดเลข 30h - 39h3

01234567





ใชปุม VOL+/VOL- เลื่อนหาตัวอักษรในชุดเลข.

TARGET

ACTUAL

DIFF

TARGET

ACTUAL

DIFF

TARGET

ACTUAL

DIFF

หากตองการตัวอักษรในกลุมอื่นๆ ใหเลือกดังนี้4

!1234567

.



  

กด F1 เลือกกลุมอักษร 20h-3Fh ดังนี้

A1234567

.



  

กด F2 เลือกกลุมตัวอักษร 40h-5Fh ดังนี้

a1234567

.



   

 กด F3 เลือกกลุมตัวอักษร 60h-7Fh ดังนี้

TARGET

ACTUAL

DIFF

TARGET

ACTUAL

DIFF

TARGET

ACTUAL

DIFF

เมื่อเลือกกลุมไดแลว ใหใชปุม VOL+/VOL- ในการเลือกอักษรที่ตองการในกลุมนั้น5

s1234567

.



 

VOL

เมื่อเลือกไดแลวใหกด ENTER

จากตัวอยางเลือกอักษร s

หนาจอจะกลับมายังหนาเลือกลำดับตัวอักษรที่จะแกไข ซึ่งสามารถแกตัวอักษรอื่นๆ ไดอีก6

s1234567

.

TARGET

ACTUAL

DIFF

TARGET

ACTUAL

DIFF

การตั้งคา SET POINT

จากหนาแรกใหกดปุม O/P MODE1

   

    

TARGET

ACTUAL

DIFF

  

หนาจอแสดงคา SET POINT 1

บรรทัด DIFF จะแสดงคา SET POINT ปจจุบัน

2

   .

    

TARGET

ACTUAL

DIFF

  





VOL

กด VOL+/VOL- เพื่อเลือก SET POINT ที่ตองการ

เลือก SET POINT ที่ตองการจะแกไขและกด ENTER กดตัวเลขที่ตองการและกด ENTER3

คาที่ตั้งได 0 - 99999

หนาจอจะกลับมาหนาเลือก SET POINT อีกครั้งหลังกด ENTER สามารถเลือก SET POINT 

ถัดไปที่จะแกไขได หรือกด CANCEL เพื่อกลับหนาหลัก

4







TARGET

ACTUAL

DIFF





  

TARGET

ACTUAL

DIFF

การตั้งคาทศนิยม

ขณะอยูในหนาหลัก1

   

    

TARGET

ACTUAL

DIFF

  

กดปุม DP แลวใชปุม VOL+/VOL- เลือกจำนวนจุดทศนิยมที่ตองการ2





TARGET

ACTUAL

DIFF

VOL





TARGET

ACTUAL

DIFF

กด ENTER เพื่อบันทึกคา3





  

TARGET

ACTUAL

DIFF
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SCALE

เพื่อเลือกตำแหนงแลวแกไข

เมื่อเสร็จสิ้นการตั้งคา กด ENTER เพื่อบันทึก

และออกมายังหนาหลัก

   .

    

TARGET

ACTUAL

DIFF
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
20 ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
30 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
40 @ A B C D E F G H I J K L M N O
50 P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
60 ` a b c d e f g h i j k l m n o
70 p q r s t u v w x y z { | } ^

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
60 ` a b c d e f g h i j k l m n o
70 p q r s t u v w x y z { | } ^

UM-[TGA-SERIES]-F64-01



DIGITAL TARGET COUNTER TGA-SERIES
การตั้งคาเปด/ปด TARGET COUNTER

ขณะอยูในหนาหลัก1





  

TARGET

ACTUAL

DIFF

กดปุม POWER หนาจอแสดงขีด2







TARGET

ACTUAL

DIFF

ขณะที่ 

TARGET COUNTER 

อยูในโหมดนี้คา CT 

จะไมนับขึ้นและ

ไมสนใจอินพุตทุกชนิด

TARGET COUNTER ขณะกำลัง OFF

กดปุม POWER อีกครั้งเพื่อกลับมาทำงาน3





  

TARGET

ACTUAL

DIFF

การตั้งคา Parity ของ RS485

ขณะอยูในหนาหลัก1





  

TARGET

ACTUAL

DIFF

กดปุม T BASE 3 

2

 

  

TARGET

ACTUAL

DIFF

 

การตั้งคา Baud Rate ของ RS485

จากหนาแรกใหกดปุม B/R 11





  

TARGET

ACTUAL

DIFF

หนาจอแสดงคำวา COMM และ Parity ปจจุบัน

2

.
 

.

TARGET

ACTUAL

DIFF

VOL

. .

. .

กด VOL+/VOL- เพื่อเลือก BAUD ที่ตองการ (หนวยเปน Kbps)

กด VOL+/VOL- เพื่อเลือก Parity ที่ตองการ (หนวยเปน Kbps)

การตั้งคา Address ของ RS485

จากหนาแรกใหกดปุม ADD 1





  

TARGET

ACTUAL

DIFF

หนาจอแสดงคำวา ADDR และ address ปจจุบัน2



 

  

TARGET

ACTUAL

DIFF

กดปุมตัวเลขเลือก 

address ใหมที่ตองการ

คาที่เลือกได 1 - 254

การตั้งคา Master Plan (เฉพาะ TGA003)

จากหนาแรกใหกดเลข 61

หนาจอ MASTER PLAN จะกระพริบ ใสจำนวนที่ตองการ 0 – 99,999 แลวกด ENTER2

TIME EFF (%) MASTER PLAN

PLAN

ACTUAL

DIFF   



 :    

TIME EFF (%) MASTER PLAN

PLAN

ACTUAL

DIFF   



 :    

ตาราง MODBUS

การอานตาราง Modbus

Address
0

1

2

3

4

5

Field Attribute
R

R

R

R

R

Min
1

1

Max
3

6

Remark
1, 2, 3, for TGA001…TGA003

ชื่อและเลขกลุม

   คา Min/Max 

ที่อนุญาติใหเขียนได

        ชื่อแถว รหัส ความหมาย

R อานไดอยางเดี่ยว

RW อานและเขียนได

R

Model

Function

Hardware Release Year

Hardware Major Version
Hardware Minor Version

Firmware Release Year

1 - 6 for F1 - F6

2015

1

5

2015

6 RFirmware Major Year 1

7 RFirmware Minor Year 0

หมายเหตุอื่นๆ

Information

Page 4

VOL


Bits 8
Parity None
Stop Bit 1

Bits 8
Parity Even
Stop Bit 1

Bits 8
Parity Odd
Stop Bit 1

 

Address
0

1

2

3

4

5

Field Attribute
R

R

R

R

R

Min
1

1

Max
3

6

Remark
1, 2, 3, for TGA001…TGA003

R

Model

Function

Hardware Release Year

Hardware Major Version
Hardware Minor Version

Firmware Release Year

1 - 6 for F1 - F6

2015

1

5

2015

6 RFirmware Major Year 1

7 RFirmware Minor Year 0

18

19

RW

R

0

0

1

0xFFFF

1 = SENSOR , 0 = SWDI TYPE (BIT SET) (0 = SW, 1 = SENSOR)

DI STATUS (BIT SET) BIT 0 = INPUT 1

20

21

R

RW

0

1

0xFFFF

999

BIT 0 = INPUT 1DO STATUS (BIT SET)

MULTIPLIER
22 RW 1 999DIVISOR

8-9

10-11

12-13

14-15

16-17

RW

RW

R

RW
R

0

0

99999

TGA003 Only

TARGET/PLAN

DIFF / SUM

MASTER PLAN
EFF

ACTUAL

0

0

-19999

99999

99999

99999
999 TGA003 Only

23-24

25-26

RW

RW

0

0

99999

99999

SP 1

SP 2
27

28

RW

RW

0

0

4

999

-Decimal Point

Cycle Time -

29 RW 1 999 -Input Delay ( Input type Sensor )

38

39

40

41

42

43

R

RW

RW

RW

RW

0

1

6

31

0 = Sunday … 6 = Saturday

RW

DAY OF WEEK

DATE

MONTH

YEAR
HOUR

MINUTE

DATE / TIME

44 RWSECOND

45 RDOWN TIME STATUS 0 = OFF, 1 = ON

46

47

48

49

50

51

RW

RW

RW

RW

RW

0

0

999

23

RW

DOWN TIME DAY

DOWN TIME HOUR

DOWN TIME MINUTE

DOWN TIME SECOND
SUMMARY TIME DAY

SUMMARY TIME HOUR

52 RWSUMMARY TIME MINUTE

53 RWSUMMARY TIME SECOND

54

55

56

57

58

59

RW 0 1TIME ENABLE

TIME ON 1 (HH:MM)

How to Read Time

60

61

62

63

64

65

66

67 RW 0000 6144
68

1 12

0 99
0 23
0 59

0 59

0 1

0 59

0 59

0 999

0 23

0 59

0 59
0 = OFF, 1 = ON

TIME ON 2 (HH:MM)

TIME ON 3 (HH:MM)

TIME ON 4 (HH:MM)

TIME ON 5 (HH:MM)

TIME ON 6 (HH:MM)

TIME ON 7 (HH:MM)

TIME ON 8 (HH:MM)

TIME ON 9 (HH:MM)

TIME OFF 1 (HH:MM)

TIME OFF 2 (HH:MM)

TIME OFF 3 (HH:MM)

TIME OFF 4 (HH:MM)

TIME OFF 5 (HH:MM)

69

70

71

72

TIME OFF 6 (HH:MM)

TIME OFF 7 (HH:MM)

TIME OFF 8 (HH:MM)

TIME OFF 9 (HH:MM)

1. If Read Value = 0x1800

2. If Read Value = 0x081E

Byte High = 0x18 = 24
Byte Low = 0x00 = 0
So 0x1800 = 24:00

Byte High = 0x08 (8)
Byte Low = 0x1E (30)
So 0x018E = 08:30

73

74

75

76

77

TIME RESET 1 (HH:MM)

78

79

80

81

TIME RESET 2 (HH:MM)

TIME RESET 3 (HH:MM)

TIME RESET 4 (HH:MM)

TIME RESET 5 (HH:MM)

TIME RESET 6 (HH:MM)

TIME RESET 7 (HH:MM)

TIME RESET 8 (HH:MM)

TIME RESET 9 (HH:MM)

How to Set Time

3. If Want to set time to 12:45
Convert Hour to Hex = 0x0C
Convert Minute to Hex = 0x2D
So write value = 0x0C2D

4. If Want to set time to 15:10
Convert Hour to Hex = 0x0F
Convert Minute to Hex = 0x0A
So write value = 0x0F0A

Address Field Attribute Min Max Remark
30

31

32 = Space Char

CHAR 1

CHAR 2
32

33

CHAR 3

CHAR 4

34
RW 32 127

CHAR 5
35

36

CHAR 6

CHAR 7

37 CHAR 8

127 =    Char

UM-[TGA-SERIES]-F64-01


