
TECHNICAL SPECIFICATION (คุณสมบัติทางดานเทคนิค)

Power Supply
Model

Display

Power Consumption

Input Analog
Voltage Range

Accuracy

Input Digital
Input 1

Input 2

Output 1 / Shunt Trip
Voltage

Time Delay On

Output 2 / Load
Voltage

Relay Output
Time Delay Off

Time Delay On

Over Voltage 

Under Voltage

Phase Sequence
% Unbalance

Hysteresis

Accuracy

Resolution

Output 3 / Protaction

Ambient Operation
Temperatune

Humidiy

Ambient Storage
Temperatune

Humidiy

Protection Degree

Installation

Material

Size (mm.)

Weight

VPM-07-1 VPM-07-2
3 Phase 4 Wire 380V 50Hz

7-Segment, Size 0.39 Inch, 3Digit, 1Row

3 VA

300-500 VAC(3ø)

±0.25% f.s. +1dgt

External Dry Contact

Extermal Phase Protection 
       Dry Contact

None

MAX 250VAC/5A

0.1 - 99.9 Sec

MAX 250VAC/5A

Switch Phases delay 0.1 Sec

None 250 VAC/5A, 30 VDC/5A
None 0 -10 Sec.

None 0 - 900 Sec.

None 400 - 500 VAC(3ø)

None 300 - 400 VAC(3ø)

None Yes
None 2 - 20%

None 1%

None ±0.5 f.s. +1dgt

None 1V

-10 C to 60 C

<85% RH Non-Condensing

-20 C to 80 C

<85% RH Non-Condensing

IP20

DIN RAIL Maunting

ABS-V0

74.6W x 89.5L x 61.5H

215g.

89
.5
 m

m

74.6 mm

48.2 mm

64.5 mm

61
.5
 m

m

51 mm.

31.2 mm.

DIMENSION CUTTING AND INSTALLATION  (ขนาดรูปรางและการติดต้ัง)

DESCRIPTION (คุณสมบัติ)

• VPM-07 เปนอุปกรณท่ีจายไฟ 1 Phase 220VAC, 5A, 50Hz โดยรับแรงดันไฟฟา 3Phase 380VAC, 4Wire

• ในกรณีท่ีแรงดันเฟสใดเฟส หน่ึงหายไปหรือหายไป 2 Phase VPM-07 จะทําการเลือกแรงดันเฟสท่ีเหลือเพ่ือ

จายใหกับระบบอยางตอเน่ืองท่ี Output 2 Load

• มี 2 Output สําหรับจายไฟให Shunt TRIP และตอโหลดอ่ืนๆ

• มีใหเลือก 2 รุน VPM-07-1 เปนรุนท่ีตอใชงาน Phase Protection Relay จากภายนอก และ VPM-07-2 

  เปนรุนท่ีมีเช็ค Phase Protection ในตัว

• Phase  Protection Relay Function สําหรับปองกันไฟตก-ไฟเกิน, เฟสไมสมดุล, และสลับเฟส (VPM-07-2)

โดยสถานะการทํางานแจงท่ี LED OUT3 และ Relay Output 3

• แสดงคาแรงดันไฟฟาดวยตัวเลข Digital 3 หลัก

• ความเท่ียงตรงแบบ TRUE RMS

• ติดต้ังแบบ Din Rail 

WIRING DIAGRAM (วงจรการตอใชงาน)

MADE IN THAILAND
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MADE IN THAILAND

MODEL : VPM-07-2
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OPERATION (ลักษณะการทํางาน)

        VPM-07-1 เปนรุนท่ีตองตอกับ Phase Protection Relay ภายนอก เม่ือเกินความผิดปกติของระบบ

ไฟ 3 Phase, VPM-07-1 จะรับสัญญาณ Dry Contact ท่ี Protection Input Trip จะเร่ิมหนอยเวลา ตาม

ระยะเวลาท่ีต้ังคาไว และ จายไฟ 220 VAC เม่ือครบเวลาท่ีต้ังคาไว แตถามีสัญญาณ Dry Contact ท่ี 

External Input Trip VPM-07-1 จะไมหนวงเวลาและจายไฟ 220 VAC ทันที ถึงแม Protection Input Trip

จะทํางานหรือไมก็ตาม

     VPM-07-2 เปนรุนท่ีมี Phase Protection Relay อยูในตัวไมตองใช Phase Protection จากภายนอก

โดยแยกการทํางานเปน 2 สวน

     - Phase Protection เม่ือจายไฟเขาระบบ VPM-07-2 จะทําการตรวจวัดแรงดันไฟฟาวาปกติ

หรือไม คือ แรงดันไฟฟาไมสูงเกินหรือต่ําเกินกวาคาท่ีต้ังไว และ Phase ไมสมดุล ( Phase Unbalance )

ไมเกินกวาเปอรเซ็นท่ีต้ังคาไว ( Range 2 – 20 % ) และลําดับ Phase ถูกตอง VPM-07-2 จะเร่ิมหนวง

เวลา ตาม T-ON ท่ีต้ังคาไว ( Range 0 – 900 Sec ) จากน้ัน Relay Output 3 เร่ิมทํางาน  หากเม่ือ

แรงดันไฟฟาสูงเกินหรือต่ําเกินกวาคาท่ีต้ังไว หรือ Phase ไมสมดุล ( Phase Unbalance ) เกินกวาเปอรเซ็น

ท่ีต้ังคาไว ( Range 2 – 20 % ) หรือลําดับ Phase ไมถูกตอง VPM-07-2 จะเร่ิมหนวงเวลาตาม T-OFF 

ท่ีต้ังคาไว ( Range 0 – 10 Sec ) เม่ือครบเวลา Relay Output 3 จะหยุดทํางาน

     - Phase Selector เม่ือ VPM-07-2 พบความผิดปกติตอระบบไฟ 3 Phase ก็เร่ิมหนวงเวลา 0.1 - 

99.9 Sec. และจายไฟ 220 VAC ท่ี Output 1 เม่ือครบเวลาท่ีต้ังคาไว แตถา External Input Trip รับ

สัญญาณ Dry Contact VPM-07-2 จะไมหนวงเวลาและจายไฟ 220VAC ทันทีถึงแมวาจะเกินความผิด

ปกติตอระบบไฟ 3 Phase หรือไมก็ตาม

VPM-07-SERIES
UM-[VPM-07-SERIES]-F67-01

Phase Selector

380

ไฟแสดงสถานะ OUTPUT 1

ไฟแสดงสถานะ OUTPUT 2

ปุมกด Down (ลดคา)

ปุมกด Up (เพิ่มคา)

ปุมกด Function (ตั้งคา)

แสดงผลแรงดัน

Setting Value

380

ไฟแสดงสถานะ OUTPUT 1

ไฟแสดงสถานะ OUTPUT 2

ไฟแสดงสถานะ OUTPUT 3

ไฟแสดงสถานะ Over Volt
ไฟแสดงสถานะ Under Volt

ไฟแสดงสถานะ Unbalance

ไฟแสดงสถานะ Phase Sequence

ปุมกด Down (ลดคา)

ปุมกด Up (เพิ่มคา) ปุมกด Function (ตั้งคา)

แสดงผลแรงดัน

Setting Value

     VPM-07 เปนอุปกรณท่ีจายไฟ 1 Phase 220 VAC, 5A, 50Hz โดยรับแรงดันไฟฟา 3 Phase 380 

VAC, 4 Wire โดยการเลือก Phase ท่ีจายไฟ 220 VAC จาก Phase 1 กอนเม่ือแรงดัน Phase 1 หายไป 

จะนํา Phase 2 เขามาจายแทน และเม่ือแรงดัน Phase 1 กลับมา Output 2 ก็จะยังใชงาน Phase 2 อยู 

จนกวา Phase 2 หายไประบบจะนํา Phase 3 มาใชงานหากวา Phase 3 หายไประบบก็จะเลือก Phase 1 

มาจายแทน โดยระบบจะทําการวนจนครบ

OPERATION (ลักษณะการทํางาน) (ตอ)

VPM-07 สามารถจายไฟ 220VAC, 5A, 50Hz ได 2 Output

     - Output 1 จะจายไฟใหกับระบบ Shunt Trip เม่ือเกิดความผิดปกติตอระบบไฟ 3 Phase โดยรับ

สัญญาณจาก Input 1 External Input Trip, Input 2 Phase Protection Trip และ สัญญาณ Phase lost

     - Output 2 จะจายไฟใหกับโหลดอ่ืนๆ ตอเน่ืองโดยเลือก Phase ใด Phase หน่ึง ท่ีมีแรงดันไฟฟา

ท่ีปกติ จาก 3 Phase

     VPM-07 มีแยกเปน 2 รุน

N N N N
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OPTION

Phase Selector
External Phase Protection
Phase Selector
Internal Phase Protection + 1 Relay

ORDERING CODE (การติดตอส่ังซ้ือ)

VPM-07-SERIES
UM-[VPM-07-SERIES]-F66-01
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WARNING (ขอควรระวัง)

   หากหนาจอแสดงผลเปน FAU พรอมกับ LED Load กระพริบอาจเกิดจากขอบกพรองดังน้ี

   การตรวจสอบ กรณีตัวอุปกรณไมทํางาน

   • ตรวจเช็คแรงดันไฟฟา L1, L2, L3 เทียบ N ตัวอุปกรณ วาไมต่ํากวา 190 - 200 VAC

   • หากแรงดันไฟฟา L1, L2, L3 เทียบ N ตัวอุปกรณ อยูในระดับปกติ แตกระแสไฟฟาไมน่ิง ใหตรวจเช็ค N ของ

ตัวอุปกรณกับ N ของระบบวาตออยูหรือไม

   การตรวจสอบ กรณีตัวอุปกรณทํางานแต Output 2 ไมมีแรงดันไฟฟา

   • ตรวจเช็คแรงดันไฟฟา L1, L2, L3 เทียบ N ตัวอุปกรณ วาไมต่ํากวา 190 - 200 VAC หากต่ํากวา Output 2

จะไมจายกระแสไฟฟา

   • หากแรงดันไฟฟา L1, L2, L3 เทียบ N ตัวอุปกรณ อยูในระดับปกติ แตกระแสไฟฟาไมน่ิง ใหตรวจเช็ค N ของ

ตัวอุปกรณกับ N ของระบบวาตออยูหรือไม

    เม่ือตรวจสอบและแกไขขอบกพรองแลว ใหปดเปดเคร่ืองใหม หรือกดปุม DOWN คางเพ่ือจาย Output 2 หรือ

รอเวลา ตัวอุปกรณตรวจสอบระบบไฟในตัว 8 - 10 วินาที จะจาย OUTPUT 2 อีกคร้ัง
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Mode Output 1
- กําหนดรูปแบบการทํางานของ Output 1
  0 : ปดการทํางาน
  1 : เปดการทํางาน เช็คท้ังหมด
  2 : เปดการทํางาน ไมเช็ค Phase Loss 
(for Model 1)
เพ่ิมเติม Table 1 Mode Setting

Time on Output1
- กําหนดคา Delay on Output1
- ต้ังคาได 0.1-99.9 Sec.

Under Volt Protection
- กําหนดคาปองกันแรงดันต่ําเกิน
- ต้ังคาได 300 - (Over Volt -1) V 3ø

Over Volt Protection
- กําหนดคาปองกันแรงดันสูงเกิน
- ต้ังคาได (Under Volt +1) - 500 V 3ø

Unbalance Protection
- กําหนดคาปองกัน Phase unbalance
- ต้ังคาได 2-20% 3ø

Time Off
- กําหนดคา Off Relay Output3
- ต้ังคาได 0-10 Sec.

Time On
- กําหนดคา On Relay Output3
- ต้ังคาได 0-900 Sec.

P คาง 3 วินาที
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DISPLAY SETTING PARAMETER (หนาจอ การต้ังคา)

  Shunt Trip
  Load
  Out 3
*อาจเกิดจาก Input Supply
*เพ่ิมเติม WARNING

FAU

  Shunt Trip
  Load
  Out 3380

Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

  Shunt Trip
  Load
  Out 3

แจงแรงดันไฟฟาสูงกวาคาท่ีกําหนด
422

Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

  Shunt Trip
  Load
  Out 3

แจงแรงดันไฟฟาต่ํากวาคาท่ีกําหนด
237

Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

  Shunt Trip
  Load
  Out 3

แจงแรงดันไฟฟาไมสมดุลเกินกวา % ท่ีกําหนด
354

Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

  Shunt Trip
  Load
  Out 3

แจงลําดับเฟสไมถูกตอง
*กด ปุม ๊๊Up/Down พรอมกันคางไวเพ่ือ Reset

385
Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

For initial hardware

Show Series Name

Show Series Number

Show Version Firmware

888

Upm

-07

Operation Mode Display

u13

DISPLAY OPERATION (หนาจอ การทํางาน)

380

WIRING (การตออุปกรณ)

DISPLAY STATUS (หนาจอ สถานะรูปแบบตางๆ)

: (OUT 1) ไมจายไฟ
: (OUT 2) จายไฟ
: Relay On VPM-07-2 only

: (OUT 1) ไมจายไฟ
: (OUT 2) ไมจายไฟ LED กระพริบ
: Relay On VPM-07-2 only

: (OUT 1) จายไฟ
: (OUT 2) จายไฟ
: Relay On VPM-07-2 only
: LED OV Fault Over Volt 

: (OUT 1) จายไฟ
: (OUT 2) จายไฟ
: Relay Off VPM-07-2 only
: LED UV Fault Under Volt 

: (OUT 1) จายไฟ
: (OUT 2) จายไฟ
: Relay Off VPM-07-2 only
: LED UB Fault Volt Unbalance

: (OUT 1) จายไฟ
: (OUT 2) จายไฟ
: Relay Off VPM-07-2 only
: LED PS Fault Phase Sequence

Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

Shunt Trip
Load
Out 3
OV
UV
UB
PS

Output 1
Shunt Trip Load

Output 2 Output 1
Shunt Trip Load

Output 2

Output 3
Phase Protection


