
= TEMPERATURE SENSOR

32 WIRE
THERMOCOUPLE / PT100 / HEATER WIRE

THERMOCOUPLE WIRE TYPE K

ชนิดสาย รุ่น รายละเอียด อุณหภูมิ สีของสายหุ้ม ตัวอย่าง

สายถักแสตนเลส K-FB-FB-SSB-24S 2X7/0.2mm. 480
o
C สีเงิน

สายถักแสตนเลส K-FB-FB-SSB-20S 2X7/0.3mm. 480
o
C สีเงิน

ไฟเบอร์กลาส K-FB-FB-20S 2X7/0.3mm. 480
o
C สนี้ำ�เงิน

เทปล่อน K-PFA-PFA-2x1/0.25 2X1/0.25mm. 260
o
C สีเงิน

เทปล่อน K-PFA-PFA-2x1/0.65 2X1/0.65mm. 260
o
C สนี้ำ�เงิน

พีวีซี K-PVC-PVC-20S (ROUND) 2X7/0.3mm. 105
o
C สนี้ำ�เงิน

ซิลิโคลน  K-PFA-SIL-20S 2X7/0.32mm. 105
o
C สนี้ำ�เงิน

THERMOCOUPLE WIRE TYPE J

ชนิดสาย รุ่น รายละเอียด อุณหภูมิ สีของสายหุ้ม ตัวอย่าง

สายถักแสตนเลส J-FB-FB-SSB-24S 2X7/0.2mm. 480
o
C สีเงิน

สายถักแสตนเลส J-FB-FB-SSB-20S 2X7/0.3mm. 480
o
C สีเงิน

ไฟเบอร์กลาส J-FB-FB-20S 2X7/0.3mm. 480
o
C สีเหลือง

พีวีซี J-PVC-PVC-24S (ROUND) 2X7/0.2mm. 105
o
C สีเหลือง

พีวีซี J-PVC-PVC-20S (ROUND) 2X7/0.3mm. 105
o
C สีเหลือง

เทปล่อน J-PFA-PFA 2X1/0.65mm. 260
o
C สีเหลือง

THERMOCOUPLE WIRE TYPE R,S

ชนิดสาย รุ่น รายละเอียด อุณหภูมิ สีของสายหุ้ม ตัวอย่าง

สายถักแสตนเลส RX-FB-FB-SSB-20S 2X7/0.32mm. 480
o
C สีเงิน

THERMOCOUPLE WIRE TYPE T

ชนิดสาย รุ่น รายละเอียด อุณหภูมิ สีของสายหุ้ม ตัวอย่าง

สายถักแสตนเลส T-FB-FB-SSB-24S 2X7/0.2mm. 250
o
C สีเงิน

เทปล่อน T-FEP-FEP-24S 2X7/0.2mm. 260
o
C สนี้ำ�เงิน
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32 WIRE
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TEMPERATURE SENSOR = 

33WIRE
AIR, FLOW TRANSMITTER THERMOCOUPLE / PT100 / HEATER WIRE

RTD/PT100 WIRE 

ชนิดสาย รุ่น รายละเอียด อุณหภูมิ สีของสายหุ้ม ตัวอย่าง

พีวีซี PVC-PVC-3CU-24S 3X7/0.2mm. 105
o
C สีเทา

ซิลิโคลน PFA-SIL-3CU-24S 3X7/0.2mm. 105
o
C สีครีม

เทปล่อน FEP-FEP-3CU-24S 3X7/0.2mm. 200
o
C สีขาว

เทปล่อนหุ้มชิลด์ PFA-PFA-SSB-3CU-24S 3X7/0.22mm. 260
o
C สีเงิน

เทปล่อนหุ้มชิลด์
(2Element)

PFA-PFA-SSB-6CU-24S 6X7/0.22mm. 260
o
C สีครีม




