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• KM-15 เป็นมิเตอร์ที่วัดค่า Volt, Amp, Hz, PF สำ�หรับ 3 เฟส 220VAC
  +-15% 50-60Hz, 110VAC (Option)
• แสดงผลเป็นตัวเลข LED 7 Segment ขนาด 0.56 นิ้ว 4 หลัก 4 แถว 
  และ 3 หลัก 4 แถว
• ย่านในการวัด 
  : แรงดันไฟฟ้า (VFull) 10-500VAC
  : การแสไฟฟ้า (A) 50mA-5.5A.AC (ในกรณีต่อตรง)
  : กระแสไฟฟ้า (A) สูงสุด 5-10000A.AC (ในกรณีต่อร่วมกับCT)
  : ความถี่ (Hz) 45-55Hz
  : PF
• สามารถดูค่าในแต่ละ Line ได้ จากหน้าจอ
• มี LED แสดงสถานะการทำ�งาน
• สามารถสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ผ่านพอร์ท RS-485, MODBUS RTU

การต่อใช้งาน

	 Meter KM-15 สามารถอ่านข้อมูลค่า Parameter ต่างๆที่วัดได้
แบบ Real time ด้วยระบบ Bus RS485 โดย Protocol ที่ใช้ในการส่ือสาร 
คือ MODBUS RTU Mode ชุดคำ�สั่งที่สามารถใช้กับ Meter ได้คือ

0x03 : Read Holding register		  0x04 : Read Input register
0x06 : Preset Single register		  0x10 : Preset multi register

Power Supply 230VAC ± 10% 50-60 Hz
Power Consumption 4VA

Display
7-Segment, Size 0.56 Inch, 
4 Digit, 4 Rows and 3 Digit, 
4 Rows

Input 

CT Ratio 1 to 2,000
PT Ratio 1 to 1,000
Range 1-400
Volt 10-500 V (VL-N) and (VL-L)

Current
50 mA. to 5.5 A. (Driect)
5-10000 A (with CT)

Hz 45-55 Hz
Accuracy 1% ±1 Digit

Communication

Protocol MODBUS RTU

Baud Rate 2400, 4800, 9600 bps

Parity None
Stop Bits 1
Data Bits 8 Bits
Support 
Device Node

32

Ambient 
Operation

Temperature -10 ํC to 60 ํC
Humidity 85 % RH Non-Condensing

Ambient 
Storage

Temperature -20 ํC to 80 ํC
Humidity 85 % RH Non-Condensing

Protection 
Degree

Front 
Protection Rating

IP52

Case 
Protection Rating

IP30

Installation Panel Mounting

Material ABS-V0
Size 96 x 96 x 93.4 mm.
Weigth 535 g.

KM-15 KM-15
RM-012-D
Converter



= 3 PHASE VOLT-AMP-HERTZ-PF METER TRUE RMS WITH RS-485

10 KM-15
3 PHASE VOLT-AMP-HERTZ-PF METER TRUE RMS WITH RS-485

3 PHASE VOLT-AMP-HERTZ-PF METER TRUE RMS WITH RS-485 = 

11KM-15
3 PHASE VOLT-AMP-HERTZ-PF METER TRUE RMS WITH RS-485

KM-15


